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Spezial-Versiegelungslack – Die Lösung, um die Lebensdauer Ihrer Markierungen 
zu steigern und vor Verschmutzung zu schützen.

• Der transparente Spezial-Versiegelungslack ist ein Lack gegen Verschmutzung und zum Schutz
der Markierungen

• Er steigert die Lebensdauer der Markierungen und schützt sie für lange Zeit vor Verschmutzung

• Nach Trocknung der Markierungen den Spezial-Versiegelungslack Traffic Protektor®

einfach mit dem Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper® auftragen

• 		Schnell trocknend 
Trocken: ca. 20 Min. 
Ausgehärtet: 	 ca. 4 Std. 
Befahrbar: ca. 12 Std.

Traffic® und Traffic Extra® 
Bodenmarkierungsfarbe – zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im  
Innen- und Außenbereich. Randscharfe Markierungen auf Parkplätzen und Betriebswegen!

Traffic®

• 		Mit hohem Pigmentanteil

• 		Abrieb- und wetterfest
(Abriebsfestigkeit kann je
nach Bodenbeschaffenheit
und Wettereinflüssen variieren)

• 		Schnell trocknend
Trocken: 	 ca. 20 Min.
Ausgehärtet: 	 ca. 4 Std.
Befahrbar: 	 ca. 12 Std.

• 		Unempfindlich gegen 
Temperaturschwankungen

• 		Neue Spezialdüse für extrem
randscharfes Markieren

• 		Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol

• 		Erhältliche Farben: Gelb, Weiß, Rot, Blau, Grün, Grau und Schwarz

• 		Graue und schwarze Farbe werden zum Überdecken nicht mehr benötigter Markierungen verwendet

Doseninhalt: 500 ml netto.  
Je nach Strichbreite und Bodenbeschaffen- 
heit reicht 1 Karton à 12 Dosen für ca. 600 m. 

*) RAL-ähnliche Farben

Weiß / RAL 9016* 	

Gelb / RAL 1023*	

Rot / RAL 3020*	

Blau / RAL 5017*	

Grün / RAL 6024*	

Grau / RAL 7042*	

Schwarz / RAL 9017*

Traffic Extra®

• 		Mit sehr hohem Pigmentanteil

• 		Sehr abrieb- und wetterfest

• 		Mit extrem hoher Deckkraft für sehr starke
Beanspruchung, z.B. LKW-Fuhrpark

• 		Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen

• 		Schnell trocknend 
Trocken: ca. 20 Min. 
Ausgehärtet: 	 ca. 4 Std. 
Befahrbar: ca. 12 Std.

• 		Verfügbar in Weiß und Gelb

Weiß / RAL 9016*

Gelb / RAL 1023*

Doseninhalt: 500 ml netto.  
Je nach Strichbreite  
und Bodenbeschaffenheit  
reicht 1 Karton à 12 Dosen  
für ca. 600 m. 

*) RAL-ähnliche Farben

Für extreme 

Belastungen

Doseninhalt: 500 ml netto.  
1 Karton Spezial-Versiegelungslack  
reicht für ca. 2 Kartons Markierfarbe.

Wichtige Hinweise zu Traffic®, Traffic Extra®, Traffic Protektor® und Traffic Road Parking Paint®

• 	Farbe vor dem Auftragen testen, da die Haltbarkeit je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen abweichen kann. Beim Markieren von versiegelten oder imprägnierten Böden empfehlen wir in 
jedem Fall einen Test bezüglich Verträglichkeit, Trockenzeit und Haftung der Farbe. Eventuell ist ein kurzes Abschleifen der Oberfläche erforderlich oder aber eine Grundierung einzusetzen, damit eine 
optimale Haftung erzielt wird. Wird die Oberfläche nicht entsprechend behandelt, kann sich die Markierungsfarbe bereits nach kurzer Zeit wieder abreiben. 

• 	Um ein Verstopfen der Düse zu vermeiden, nach dem Gebrauch Ventil kurz freisprühen. 

Traffic Protektor®

+++ ACHTUNG +++ Vor dem Auftragen sol l te  der Boden gereinigt  bzw. von Staub befrei t  werden und trocken sein!  +++ ACHTUNG +++ 

Set bestehend aus Bodenmarkiergerät mit Dosenhalter für 3 Ersatzdosen, Side Striper für  
wandnahe Markierungen sowie Schlagschnur und blauem Markierpulver zum Vormarkieren. 

New Perfekt Striper®

Bodenmarkiergerät mit zahlreichen Vorteilen

• 		Strichbreiteneinstellung von 3 –10 cm

• 		Schneller Umbau zum Markierstock

• 		Neuer ergonomischer Handgriff für leichteres Auslösen der Sprühdose

• 		Neue patentierte Dosenhalterung – Dose justiert sich selbst
in die richtige Sprühposition

• 		Verstärktes, sehr widerstandsfähiges Gehäuse

• 		Regulierbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierungen

• 		Windschutz für exakte Markierungen

• 		Breite Räder für größere Stabilität – erlaubt schnurgerade Markierungen

• 		Side Striper für wandnahe Markierungen wird mit dem Markiergerät geliefert

• 		Halterung für Ersatzdosen für schnelle Verfügbarkeit der Farbe

Bodenmarkierung Bodenmarkierungsfarben, Versiegelungslack

Keine Wartung und

Instandhaltung nötig!

GARANTIE
10 JAHRE

Markierpulver und Schlagschnur
Zum Anzeichnen einer geraden Linie im Innen- und Außenbereich
• Gute klare Sichtbarkeit

• Markierpulver in robuster Kunststoffflasche, wiederverschließbar

• Verbesserte Haftfähigkeit des Pulvers auf der Schlagschnur

• Schlagschnur: 30 m lang

Beides separat erhältlich.

1 kg 400 g 200 g 100 g
Blau ✔ ✔ ✔ ✔

VPE: 6 Flaschen
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Produktdetails

Traffic Tape® Standard

Material: PVC
Dicke: 0,15 mm
Rollenlänge: 33 m
Standardbreiten: 50 mm und 75 mm
Verarbeitungstemperatur: mind. + 5 °C
Ausführung: Weiß, Gelb, Gelb/Schwarz schraffiert, 
Rot, Rot/Weiß schraffiert, Blau, Grün

VPE: 1 Karton à 36 Rollen

Traffic Tape® Extra

Material: PVC
Dicke: 0,2 mm
Rollenlänge: 30 m
Standardbreiten: 50 mm und 75 mm
Verarbeitungstemperatur: mind. + 5 °C
Ausführung: Gelb/Schwarz schraffiert, Rot/Weiß schraffiert

VPE: 1 Karton à 36 Rollen

Traffic Tape® Strong

Material: PVC
Dicke: 1,2 mm
Rollenlänge: 30 m
Standardbreite: 50 mm
Verarbeitungstemperatur: mind. + 5 °C
Ausführung: Weiß, Gelb, Rot, Blau, Grün,  
Gelb/Schwarz schraffiert, Rot/Weiß schraffiert

VPE: 1 Stück

Schablonensätze
• 		Aus geöltem, verstärktem Spezialkarton

• 		In hochwertiger Qualität

• 		Mehrfach wiederverwendbar

Bodenmarkierung  

Industrie

Parken

Parken

Stellplatzmarkierung Zebra

12 Schablonen = 8,60 m Zebrastreifen

Traffic Tape®

Bodenmarkierungsband für leichtes und schnelles Signalisieren

Einsatzbereiche 

Zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen  
und Abstellflächen in Innenbereichen von Produktionshallen, Speditionen, Lagerhäusern usw.

Vorteile 

• Leichte, schnelle und saubere Linienmarkierung und Kenn-
zeichnung von Gefahrenbereichen in Innenbereichen

• Markierung von Palettenstellplätzen, Parkplätzen, Rampen
und Begrenzungen jeder Art

• Einfache und schnelle Verlegung

• Geeignet für trockene Bereiche

• Elastisch und flexibel

• Gut entfernbar

• Glatte Oberfläche

• Strapazierfähig

• Selbstklebend

• In drei Varianten erhältlich:
Traffic Tape® Standard, Traffic Tape® Extra, Traffic Tape® Strong

In 3 Ausführungen

E Standard  E Extra  E Strong

Querschnitt vergrößert

+++ ACHTUNG +++ Vor der Aufbringung muss der Untergrund sauber, fett frei , staubfrei  und trocken sein +++ ACHTUNG +++ 

Auf Anfrage KIT Nr. 1 

auch in F, GB, I, E, NL und  

International erhältlich.

Bodenmarkierung
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• Schneeräumungs- und tausalz- 
	 beständig

• Bei jedem Wetter einsetzbar

• Sofort belastbar

• Frostbeständig

Vor dem Verfüllen Schlaglöcher grob 
reinigen, Primer wird nicht benötigt.

VPE: 25 kg Eimer

Traffic Road  
Parking Paint® 
Straßenmarkierungsfarbe

Für die professionelle Markierung  
von Straßen aus Beton und Asphalt 
• Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder Spritzverfahrens (nicht Airless

geeignet). Bei Aufbringung per Spritzverfahren zu verwenden mit
dem Traffic Paint® Verdünnungsmittel

• Parkplatzmarkierung, Straßenmarkierung, Hallenmarkierung,
Werksmarkierung, Spielfeldmarkierung, Rennstrecken- 
markierung, Beschichtungen u.v.m.

• Schnell trocknend
Trocken: ca. 20 Min. 
Ausgehärtet: ca. 4 Std. 
Befahrbar: 	 ca. 12 Std.     

• Sehr abriebfest

• Farben: Weiß, Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz

VPE: 5 kg Eimer, 25 kg Eimer 
(25 kg reicht für etwa 600 m mit einer Breite von 7 cm aus, abhängig vom Untergrund)

Traffic Paint®  
Verdünnungsmittel 
für Straßenmarkierungsfarbe

• Eine einfache und schnelle Lösung zur
Verdünnung von Traffic Road Parking Paint®

Straßenmarkierungsfarbe sowie zum
Reinigen von Werkzeugen

• Verdünnungsgrad: 5% – 10%

VPE: 5 l Dose

Traffic Asphalt®

Ein-Komponenten Kaltasphalt

Die wirtschaftliche und schnelle Lösung zum Reparieren von Fahr-
bahnschäden, Aufbrüchen oder Verkehrsflächen mit Schlaglöchern 

Weiß / RAL 9016* 	

Gelb / RAL 1023*	

Rot / RAL 3020*	

Blau / RAL 5012*	

Grün / RAL 6024*	

Schwarz / RAL 9017*

*) RAL-ähnliche Farben

Sicherheitshinweise 

zu Traffic Road Parking Paint® 

siehe Seite 19!

Zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile  
bzw. für Reparaturen an Metallen und Holz. 

Anwendungsbereiche 

Maschinen, Ausrüstungen und alle Metallverbindungen,  
die der Witterung ausgesetzt sind, Seefahrt, Luftfahrt etc. 

Vorteile  

• 		Sehr gute Haftung auf Metallen 
• 		Kratz-, stoß- und schlagfest 
• 		Hervorragende Deckkraft
• 		Gute Sprühfähigkeit
• 		Sehr ergiebig, reicht für ca. 2 m² 
• Seewasserfest
• 		Schützt vor Witterungseinflüssen und Sonne
• Abriebfest
• 		Innerhalb von 5 Min. staubtrocken und nach 

2 Std. komplett durchgetrocknet
• Aussehen satiniert

Doseninhalt = 500 ml netto Doseninhalt = 500 ml netto

Qualitätsfarbe zum Ausbessern/Instandsetzen von 
Maschinenparks.

Anwendungsbereiche

Aufarbeiten, Ausbessern und Kompletterneuerung aller Farben  
auf Maschinen, Gabelstaplern, Hubwagen etc. 

Vorteile

•	 Garantiert sehr harte und glänzende Oberflächen
• Reicht für ca. 2 m²
• Ebenfalls verfügbar: passende Grundierung 
• Erhältlich in 7 RAL-Farben: 9010, 1028, 3020, 2004, 

6029, 7026, 7039
sowie in 5 RAL-ähnlichen Farben: 9016, 5015, 8066, 
9005 (glänzend), 9011 (matt)

Instandhaltungsspray

PAINTPAINT
PROFESSIONALPROFESSIONALPROFESSIONAL

PAINT

Edelstahlspray 

Straßenmarkierung Einige Beispiele aus unserer umfangreichen Produktgruppe 

Markiersprays & technische Aerosole.

Multifunktionsöl – schmiert, ölt, schützt, reinigt

500 ml netto 400 ml netto 200 ml netto

Mit Schmier- und Korrosionsschutzeigenschaften für höchste  
Anforderungen in Gewerbe und Industrie.

Breiter  
Sprühausstoß

Feiner  
Sprühausstoß

Anwendungsbereiche

Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft, industrielle Wartung, LKW,  
Hoch- und Tiefbau, Maschinen und Schifffahrtswesen.
Vorteile 

• Punktgenaue und saubere  Anwendung durch integriertes Verteilerröhrchen

• Besonders geeignet für exakte Dosierung an schwer zugänglichen Stellen

• Löst u.a. korrodierte, rostige, verklemmte und vereiste Verbindungen 

• Hinterlässt einen Rostschutzfilm und schützt so vor Feuchtigkeit 
(dauerhafte und präventive Maßnahme) 

• In drei Ausführungen erhältlich: 
Doseninhalt 500 ml / 400 ml / 200 ml netto 

• Schnellwirkend

• Schmiert wirksam 

• Karton à 12 Dosen

Hochwirksamer Rostlöser, 

dringt bis in die  

kleinsten Ritzen vor!

Zinkspray 3 Ausführungen

E superglänzend 

E glänzend 

E matt

„Glänzend“ auch in 

400 ml netto verfügbar!

Zum Schutz vor Korrosion und Oxidation  
mit Langzeitwirkung für alle Metalle.

Anwendungsbereiche 

Das Zinkspray GALVA PROCAT® schützt dauerhaft und effektiv alle Metalle  
vor Korrosion und Oxidation. Die einfache Anwendung und die verschiedensten 
Einsatzmöglichkeiten für die Industrie machen das Zinkspray GALVA 
PROCAT® zum idealen Partner im täglichen Gebrauch.

Vorteile

• Ideal für Reparaturen als Schutz- und Deckschicht 

• Die Sprays schützen vor Korrosion und Oxidierung 

• Ausgezeichneter kathodischer Schutz, Zinkreinheit über 98 % 

• Hohe mechanische Festigkeit durch ausgezeichnete Haftung 
auf dem Metall 

• Bildet sehr gleichmäßigen Schutzfilm – verläuft nicht

• Auch als Grundierung einsetzbar

• Zink Dickschicht Spray 

• 		Ausreichend für ca. 2 m2

Doseninhalt = 500 ml netto

360°-Ventil

Harte, glänzende

Oberflächen
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