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Flexibel. Seit 1994 wurden hunderte Projekte erfolgreich

mit System Typ FPKlex realisiert. Das  Typ PKFLEX wird

für jedes Projekt individuell nach Maß gefertigt und ist 

daher äußerst flexibel. Charakteristisch für Typ PKFLEX

ist die Ausfertigung in einer RAL-Farbe nach Wahl. 

Funktionell. P.+K. Durchlaufregale vom Typ PKPRO+

haben eine kurze Lieferzeit und einen besonders  

niedrigen Selbstkostenpreis.  Das Durchlaufregal 

PKPRO+ erkennt man an den verzinkten

Systemprofilen und an einer durchdachten Auswahl 

an Standardmaßen. 

Systemvergleich 

Immer eine passende Lösung: Bei P.+K. können Sie zwischen zwei Systemen von Durchlaufregalen wählen.

Unser System Typ PKFLEX ist ein renommiertes, maßgefertigtes System mit den besten Spezifikationen, die auf dem

Markt erhältlich sind. Auch unser System Typ PKPRO+ ist ein robustes und hochwertiges System, allerdings mit

Standardmaßen. 

Typ 

PKPRO+ PKFLEX 
Typ 

PKFLEX PKPRO+

Ausführung Alle Profile gefertigt aus verzinktem Bandstahl -- 
Sichtprofile mit hochwertiger Pulverbeschichtung in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl -- 

Kunststoff Eckverschlüsse in Rot (Wahlmöglichkeiten: Gelb und Schwarz) -- 

Kunststoff Eckverschlüsse in Gelb  (Wahlmöglichkeiten: Schwarz und Rot) -- 

Röllchenleisten in Gelb (Wahlmöglichkeit: Schwarz) 

Nutzung Geeignet für ein Karton- oder Behältergewicht bis 25 kg (mit verstärkten Röllchen) -- 
Geeignet für ein Karton- oder Behältergewicht bis 30 kg (mit verstärkten Röllchen) -- 

Optional mit schrägem Entnahmeblech: 12°/400 mm oder 15°/300 mm 

Serienmäßig geeignet für Einschub- (Lifo-) Nutzung -- 

Optional geeignet für Einschub- (Lifo-) Nutzung (Aufpreis) -- 

Optional extra Endanschlag an der Rückseite für Einschubnutzung (Aufpreis) 

Fahrbare (Kanban-)Variante verfügbar -- 

Rollenbahnstütze für Universalnutzung verfügbar (Maßanfertigung) -- 

Nahtlose Integration der Schwerkraftrollenbahn Typ PRO+ -- 

Verstell-

barkeit 

Röllchenleisten und Führungsschienen einfach verstellbar je 5,5 mm -- 

Röllchenleisten und Führungsschienen einfach verstellbar je 10 mm -- 

Höhe und Neigung verstellbar je 10 mm (in Flowrack-Stützrahmen) 

Höhe und Neigung verstellbar je 25 mm (mit Adapterwinkel für Palettenregale) 

Röllchen-

leisten und 

Kanal-

trennung 

Zylinderröllchenleisten mit massiver Stahlachse und 33 mm Röllchenabstand 

Zylinderröllchenleisten in antistatischer Ausführung 

Spurkranzröllchenleisten mit massiver Stahlachse und 50 mm Rollenabstand -- 

Mini Zylinderröllchenleisten mit massiver Stahlachse und 16 mm Rollenabstand -- 

Kanaltrennung durch Führungsschienen über die gesamte Tiefe 

Kanaltrennung durch (kurze) Einfuhrbügel an der Rückseite -- 

Maße 3 Feldweiten: 1390, 1790 oder 2690 mm (bei Palettenregalen 1400, 1800, 2700 mm) -- 

Jede Feldweite zwischen 600 und 3610 mm (Maßanfertigung) -- 

Eine Auswahl an Tiefen zwischen 1230 und 3030 mm -- 

Jede Tiefe zwischen 805 und 6055 mm (Maßanfertigung) -- 
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Übersicht 

Wer möchte das nicht?  

50 % weniger laufen, weniger Kommis-

sionierungsfehler dank einer besseren 

Übersicht, kürzere Greifzeiten, garan-

tiertes First-in-first-out, Platzeinsparung 

und mehr Motivation der Mitarbeiter! 

Durchlaufregale für Kartons und  

Behälter machen es möglich und sorgen 

für erhebliche Kosteneinsparungen im  

modernen Kommissionierungsprozess. 

Auch an der Montagelinie ist das 

Durchlaufregal ein äußerst effizientes 

Hilfsmittel (z. B. als Kanban-System).  

Dieses Durchlaufregal zeichnet sich 

durch eine kurze Amortisationszeit und 

eine lange Lebensdauer aus.  

Ihre Investition wird sich rentieren:  

Die Regale funktionieren jahrzehntelang 

problemlos und wartungsfrei. 

Dieses Durchlaufregal wurde aus Sicht 

des Nutzers entworfen und kann  

flexibel an ein variierendes Sortiment 

und an geänderte Betriebsprozesse  

angepasst werden.  

Solide, zuverlässig und zukunftssicher. 

4.2 Stahlachsen 

Alle Röllchen-

leisten sind mit 

stabilen, massiven 

Stahlachsen  

ausgestattet. 

4.3 Führungs-

schienen 

Kanaltrennung 

über die  

gesamte Tiefe.  

4.4 Extra schwer 

Spreizsicherungen 

verstärken bei 

schweren Lasten 

die Röllchenleiste 

an der  

Beschickungsseite. 

4.5 Sicher 

Zuverlässige  

Bolzen-Mutter-

Verbindungen. 

Sicher und 

wirksam. 

4.6 Stabil 

Aus intelligent 

und robust  

konstruierten 

Systemprofilen 

zusammengesetzt. 

Höhepunkte 

4.1 Gerade Durchlaufrahmen 

www.PundK-Lagertechnik.de 
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Durchlaufrahmenvarianten 

Gerade Durchlaufrahmen sind ideal für 

das Herausnehmen ganzer Kartons und 

wenn genügend Greifaum oberhalb der 

Kartons oder Behälter verfügbar ist. 

Bein einem (eingebauten) Entnahme-

blech stehen die ersten Kartons extra 

schräg. Das ist sehr praktisch für die 

Entnahme loser Artikel aus einer Um-

verpackung oder einem Behälter. Und 

bietet mehr Greifraum. Zudem können 

die Ebenen enger übereinander  

montiert werden. 

Pick-to-Light und Beschriftung 

Beide können einfach auf dem 

Durchlaufrahmen angebracht werden. 

Übersicht 

Typ PRO+ komplett aus verzinkten Profilen. 

5 Jahre Garantie auf die Röllchenleisten,  

2 Jahre Garantie auf die übrigen Teile. 

Wartungsfrei, geeignet für jahrzehnte-

langen problemlosen Betrieb. 

Kann einfach erweitert und angepasst  

werden, daher zukunftssicher. 

Röllchenleisten und Führungsschienen  

einfach (manuell) verstellbar je 10 mm. 

Feldweite: 1390, 1790 und 2690 mm 

Tiefe: 1230 bis 3030 mm 

Temperaturbereich: -35° C bis +50° C 

Kerndaten 

5.1 Durchlaufrahmen mit Entnahmeblech 

5.2 Pick-to-Light 

5.3 Etikettenhöhe bis 55 mm möglich 

www.PundK-Lagertechnik.de 

*185

*85

*100

5.4 Greiföffnung 

Diese ist beim Kommis-

sionieren loser Artikel aus 

Umverpackungen sehr 

wichtig. Ein gerader 

Rahmen unter einem 

Entnahmeblech ist nicht 

empfehlenswert.  

Für das Herausnehmen 

von hohen Artikeln aus 

Umverpackungen oder 

Behältern ist eine 

„Treppe” ideal. 

*260

*155

*170

* Indexziffern
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Durchlaufregale sind eine kosten-

sparende Alternative für das Kommis-

sionieren aus Fachboden-, Weitspann- 

oder Palettenregalen. Außerdem ist 

das Durchlaufregal besonders für die 

Bereitstellung von Teilen an einer 

Montagelinie geeignet. Und was ist 

mit Artikeln mit eingeschränkter  

Haltbarkeit? Auch in diesem Fall ist 

das Durchlaufregal der richtige Part-

ner. Das Kommissionieren verursacht 

einen bedeutenden Teil der Logistik-

kosten. Das Durchlaufregal amorti-

siert sich aufgrund der direkten Perso-

naleinsparungen oft sehr schnell. 

Vorteile und Einsparungen 

Optimierung des 
Kommissionierungsprozesses 

Ein Beispiel für die Amortisationszeit: 

Die Amortisationszeit ermittelt man, 

indem man das vorhandene mit dem 

neuen Durchlaufregale umfassenden 

Layout vergleicht. Allgemein gilt: Ge-

genüber Fachbodenregalen ist ein bis 

zu 50 % kürzerer Weg möglich. Weil 

die Wegzeit oft ca. 70 % der gesamten 

Kommissionierungszeit ausmacht, bie-

ten Durchlaufregale eine Senkung der 

Kommissionierungszeit um ca. 35 % 

und damit 35 % Personaleinsparung. 

Diesen Vorteil kann man direkt in Geld 

ausdrücken und der Investition in Dur-

chlaufregale gegenüberstellen. So er-

reicht das Durchlaufregal oftmals eine 

Amortisation innerhalb von weniger 

als 2 Jahren. Und dank der stabilen 

Konstruktion funktionieren Durchlau-

fregale jahrzehntelang problemlos und 

wartungsfrei. Noch besser: Die Einspa-

rung wiederholt sich jährlich und steigt 

sogar bei zunehmenden Lohnkosten.  

Einsparung bis 50 % der Laufzeit durch 

kürzere Wege. 

Weniger Kommissionierungsfehler  

dank der übersichtlichen Kanaleinteilung. 

Kürzere Greifzeit, da sich der Artikel immer 

am gleichen Platz vorn im Regal befindet. 

Garantiert First-in-first-out. 

Platzeinsparung durch kompakte Lagerung. 

Höhere Mitarbeitermotivation dank  

besserer Arbeitsumstände. 

Perfekt kombinierbar mit logistischen  

Konzepten wie Lean (LM), Kanban und JIT. 

Kerndaten 

 www.PundK-Lagertechnik.de

6.1 Fachbodenlager 

Hauptgangsystem 

6.2 Alternative 

Andere Wegesysteme 

6.3 Kürzester Weg 

Durchlaufregale sorgen in 

jedem Fall für deutlich 

kürzere Wege. 

Auffüllen und Kommissio-

nieren sind räumlich  

getrennt. 

Legende 

Start 

= Lagerung 

= Weg 

= Platzersparnis 

Start 

Start 
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Kartons und Behälter sind die Basis 

7.5 Standard 

Wartungsfreie 

Zylinderröllchen-

leisten, Röllchen-

abstand 33 mm.   

In Gelb oder  

Schwarz. 

7.6 Verstärkt 

Beschickungsseite 

verstärkt mit 

Spreizsicherungen 

für das Beschicken 

mit schweren  

Lasten (Option). 

7.7 Antistatisch 

Diese elektrisch 

leitfähige Aus-

führung verhindert 

Aufladung.  

Farbe: Schwarz; 

immer verstärkt. 

7.8 Führungsschiene 

Über die gesamte 

Tiefe, 10 mm breit, 

verstellbar wie Röll-

chenleisten. 

7.9 Bremsblech 

Loses Bremsblech 

zur Montage an 

der Entnahmeseite 

(Option). 

Kartons u. Behälter bis 30 kg (mit ver-

stärkten Röllchenleisten, sonst bis 20 kg). 

Manuelle Beschickung und Entnahme. 

Minimale Karton-/Behälterbreite = 80 mm. 

Minimale Karton-/Behältertiefe = 100 mm. 

Vorsicht mit aufgeklappten Kartons 

(abstehende Klappen vermeiden).  

Nicht gestapelt (Wegrutschgefahr). 

Röllchenleisten verstellbar je 10 mm. 

Kerndaten PKPRO+ 

7.3 KLT-VDA-Behälter mit Blockboden 

Führungsschienen auch außen herum. 

7.4 CBL-Behälter mit Längsrippen 

Führungsschienen auch außen herum. 

Die Lagereinheiten (SKUs) bilden die Grundlage des Durchlaufregals und bestim-

men seinen Erfolg. Verstellbare Kanäle (durch Führungsschienen unterteilt)  

oder ein flexibler Röllchenteppich (bei einem stark variierenden Sortiment). 

7.1 Karton 

Mit starkem, flachem Boden, ohne 

überstehende Ränder oder Nieten. 

7.2 Kunststoffbehälter 

Gerade Seitenwände, flacher  

Boden ohne Rippen oder Ränder. 

>180mm>80mm 600mm  400mm  300mm  200mm 

5 Kanäle 4 Kanäle 3 Kanäle 2 Kanäle 
Röllchenteppich 

50 mm 

Achsmaß 

Röllchenteppich 

100 mm 

Achsmaß 

7 Kanäle 5 Kanäle 4 Kanäle - - 

11 Kanäle 8 Kanäle 6 Kanäle 4 Kanäle 

1390 mm 

1790 mm 

2690 mm 

Durchlauf-

rahmen-

breite 

Breite der Kartons oder Behälter 
Kanalverteilung 

www.PundK-Lagertechnik.de 



8 

8.6 Serienmäßig  

Endanschlag,  

gerade Ausführung 

(bleibt innerhalb 

der Durchlauf-

rahmentiefe). 

8.7 Entnahmeblech  

Endanschlag  

mit schrägem  

Entnahmeblech  

für mehr Greifraum. 

8.8 Quertraverse 

Dank der  

regelmäßigen  

Unterstützung 

funktionieren die 

Röllchenleisten 

besser. 

8.9 Hinterprofil  

Bleibt unter der 

Höhe der Röllchen, 

zum einfachen  

Beschicken mit  

Kartons und  

Behältern. 

8.10 Einschub  

Zusätzlicher  

Endanschlag  

an der Rückseite 

möglich (Option). 

Durchlaufrahmen 

PKPRO+ gerade 

8.1 Hinterprofil 

Verzinktes Stahlprofil. 

8.3 Seitenwange 

Verzinkter Bandstahl, 

abgerundete Ecken. 

8.4 Vorderprofil 

mit Endanschlag  

Verzinktes Stahlprofil. 

8.5 Querschnitt der geraden Ausführung 

Durchlaufrahmentiefe 1230 - 3030 mm 

Nettolagerungstiefe = Durchlaufrahmentiefe - 30 mm 

60 65 

86 

www.PundK-Lagertechnik.de

8.2 Quertraverse 

Verzinkter Bandstahl, 

solide Ausführung. 

Durchlaufrahmenbreite 1390 / 1790 / 2690  mm 
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Alle Profile aus verzinktem Bandstahl. 

Geringe Bauhöhe: max. 65 mm  

an Vorder- und Rückseite.  

Breite: 1390, 1790 und 2690 mm. 

Tiefe: 1230 bis 3030 mm. 

Stabil gefertigte Profile für jahrzehnte-

lange problemlose Nutzung. 

Neigung einstellbar von 0-10 % 

(mindestens 6 % empfehlenswert). 

Standard für Einschubnutzung geeignet. 

Temperaturbereich: -35° C bis +50 °C. 

Kerndaten 

9.9 Entnahmeblech 12°/400 mm für Karton-/Behältertiefe bis 600 mm 

9.8 Entnahmeblech 15°/300 mm für Karton-/Behältertiefe bis 450 mm 

9.7 Gerade Ausführung 

max. 600 mm 

max. 450 mm 

15° 

12° 

Durchlaufrahmen 

9.2 Quertraverse 

Verzinkter Bandstahl, 

solide Ausführung. 

9.1 Hinterprofil 

Verzinktes Stahlprofil. 

9.4 Seitenwange 

Verzinkter Bandstahl, 

abgerundete Ecken. 

PKPRO+ mit 
Entnahmeblech 

9.5 Vorderprofil 

mit Endanschlag  

Verzinktes Stahlprofil. 

9.3 Entnahmeblech 

Verzinktes Stahlblech. 

9.6 Querschnitt mit eingebautem Entnahmeblech 

Durchlaufrahmentiefe 1230 - 3030 mm 

Nettolagerungstiefe = Durchlaufrahmentiefe - 30 mm 

60 
60 

86 

15°/12° 

www.PundK-Lagertechnik.de
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PKPRO+ Stützrahmen 

www.PundK-Lagertechnik.de

In Kombination mit den speziell 

hierfür entworfenen Stützrahmen 

sind die Durchlaufrahmen sowohl 

in Tiefe und Höhe als auch im 

Neigungswinkel optimal verstellbar. 

10.5 Sicher 

Zuverlässige  

Bolzen-Mutter-

Verbindungen. 

Sicher und 

wirksam. 

10.6 Komplett 

Inklusive verzinkter 

Fußplatte aus Stahl, 

geeignet für die 

Bodenverankerung. 

10.7 Solide 

Versteifungs-

traversen 

(Oberseite) aus 

schweren verzink-

ten Profilen. 

10.8 Fördertechnik-

auflage 

Integration von 

Schwerkraftrollen-

bahnen bei  

Erhaltung der  

Lagerkapazität.  

10.9 Fahrbar 

Intelligente mobile 

Ausführung 

verfügbar, ideal 

für Kanban und 

Produktions-

zufuhr. 

10.1 Standard 

10.4 Monitorarm  

Verstellbar mit  

VESA-Montageplatte. 

Alle Profile aus verzinktem Bandstahl. 

Hauptprofile aus 3 mm dickem Stahl. 

Höhen- und neigungs- 

verstellbar je 10 mm. 

Ständerbreite: 50 mm. 

Tiefenmaße: 1003, 1502, 2001 mm. 

Höhenmaße: 2004, 2304, 2504 mm. 

Fahrbare (Kanban-)Ausführung  

mit Stabilitätskreuz verfügbar. 

Auch mit integrierter  

Schwerkraftrollenbahnen. 

Kerndaten 

10.3 Fahrbar 10.2 Mit Rollenbahnstützen 

1003 / 1502 / 2001 

2
0

0
4

 /
 2

3
04

 /
 2

5
04

 

1003 / 1502 / 2001 1003 / 1502  

Eine intelligent entworfene 

Schwerkraftrollenbahn an der 

Vorderseite des Durchlaufregals 

komplettiert das Regal. Es gibt 

sogar eine fahrbare Variante.  
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Fahrbar 

11.2 Stahlachsen  

Alle Röllchen-

leisten sind mit  

stabilen, massiven 

Stahlachsen  

versehen. 

11.3 Verarbeitung 

Schutzecken und 

Röllchenleisten 

sind auch in der 

Farbe Schwarz 

lieferbar. 

11.4 Extra niedrig  

Dank der intelligen-

ten Konstruktion 

kann Ebene 1 extra 

niedrig eingebaut 

werden (Low-Rider-

Technology). 

11.5 Sicher  

Eine einzigartige 

Anti-Kipp-

Vorrichtung ist  

Teil des fahrbaren 

Regals. 

11.6 Stabil  

Schwere Lenkrol-

len (mit Bremse) 

und ein verstärk-

tes Untergestell 

sorgen für maxi-

male Stabilität.  

Kanban 
Wer möchte das nicht?   

Flexibel arbeiten mit fahrbaren Durchlaufregalen.  

Kein Stillstand, Teile unmittelbar in Reichweite,  

weniger Kommissionierungsfehler dank besserer  

Übersicht, kürzere Greifzeiten, First-in-first-out,  

Platzeinsparung und mehr Motivation der Mitarbeiter! 

Nutzen Sie fahrbare Durchlaufregale als flexiblen  

Bestandteil Ihres Montage- oder Kommissionierungs-

prozesses. Ein ideales Kanban-Hilfsmittel (ein leerer 

Behälter oder Platz im Regal ist das Signal zum Auffül-

len). Oder Sie tauschen komplette Regaleinheiten 

zwischen Bulklager und Arbeitsplatz aus.  

Auch zur Schaffung einer zeitweiligen Kommissio-

nierungszone geeignet.  

Durchdacht und solide 

Die robusten Lenkrollen lassen sich einfach mit einer 

Fußbremse feststellen und sorgen so für einen stabilen 

Arbeitsplatz. Trotz des mobilen Unterbaus kann die erste 

Ebene extra niedrig eingebaut werden. Die einzigartige 

Anti-Kipp-Vorrichtung stellt ein sicheres Arbeiten sicher.  

11.1 Durchlaufrahmen mit Entnahmeblech 

www.PundK-Lagertechnik.de

Feldweite: 1390 und 1790 mm. 

Tiefe: 1230 und 1630 mm. 

Höhe: 2040, 2340 und 2540 mm. 

Belastbar bis 1000 kg pro Regal. 

Temperaturbereich: +5° C bis +50° C. 

Kerndaten 

technology 
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12.3 Adapterwinkel 

Vier Stück pro  

Durchlaufrahmen, 

Montage an den 

äußeren Pfosten. 

12.4 Konterplatte  

Sorgt für eine  

stabile Befestigung 

an jedem Pfosten-

typ, auch bei 

größeren Pfosten-

löchern. 

12.5 Stützhaken  

Zur Abstützung am 

mittleren Pfosten 

(Option). 

12.6 Vorsprung  

Der Durchlauf-

rahmen darf bis zu 

500 mm über das 

Regal hinausragen. 

Vermeiden Sie  

Kollisionsschäden! 

12.7 Kürzer  

Der Durchlauf-

rahmen darf  

insgesamt bis zu 

150 mm kürzer sein 

als die Paletten-

regaltiefe. 

Alle Profile aus verzinktem Bandstahl. 

Höhen- und neigungsverstellbar je 25 mm. 

Geeignet für Palettenregale mit einer  

Feldweite  von 2700, 1800 und 1400 mm  

(zwischen den Stützen gemessen). 

Bis zu 10 mm breitere Feldweiten möglich (Option). 

Tiefe: 1230 bis 3030 mm. 

Pfostenbreite Palettenregal: 76 mm oder mehr. 

Pfostenprofil muss an der Vorderseite über ein  

doppeltes Lochraster verfügen und hinten „offen“ sein. 

Vermeiden Sie, dass etwas über das Palettenregal  

hinausragt, um Kollisionsschäden zu verhindern. 

Kerndaten 

Im Palettenregal 

Einbau ins 
Palettenregal 
Palettenregale und PKPRO+ Durchlaufrahmen bilden 

sowohl in bestehenden als auch in neuen Lagern  

eine flexible Kombination. Das Palettenlager wird  

auf diese Weise ebenfalls zu einem effizienten  

Kommissionierungslager. Für die Integration von  

Durchlaufrahmen ist fast jedes Palettenregal geeignet. 

Die Durchlaufrahmen werden direkt (mithilfe der  

mitgelieferten Adapter) an die Regalpfosten montiert.  

Dadurch bleibt die Bauhöhe niedrig und Anpassungen 

an das Regal sind unnötig.  

12.2 Vorderansicht 

Die Feldweite des Palettenregals wird zwischen den Ständern 

gemessen (nicht zwischen den Einhängewinkeln). 

www.PundK-Lagertechnik.de

12.1 Seitenansicht  

Durchlaufrahmen können sowohl in einfach- als auch in  

doppelttiefen Palettenregalen eingebaut werden. Oft wird eine 

Durchlaufrahmentiefe von 2430 bzw. 1230 mm genutzt. 

Lichte Feldweite 2700 / 1800 / 1400 mm 

min. 76 mm 



13 

Im Palettenregal 

www.PundK-Lagertechnik.de 

13.2 Gerade Durchlaufrahmen 

13.1 Mit Entnahmeblech  

In doppelttiefem Palettenregal. 

13.3 Mit Entnahmeblech 13.4 Gerade Durchlaufrahmen 

PKPRO+ 
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Schwerkraftrollenbahn 

Rollenbahn 

www.PundK-Lagertechnik.de

Wer möchte das nicht? 

Eine preisgünstige Rollenbahn mit  

der Qualität und Funktionalität viel 

höherpreisiger Produkte. Das Geheim-

nis ist eine intelligente Konstruktion 

mit festen Spezifikationen für eine 

Nutzung in den häufigsten Praxis-

situationen. Entworfen rund um die 

Bedürfnisse des Nutzers, mit geschlos-

senen und abgerundeten Profilen, 

damit man sich sicher anlehnen kann.  

14.3 Rollen  

Stabile Kunststoff-

rollen, ø50x400 mm 

mit Kugellagern aus 

rostfreiem Stahl  

und massiver 

Stahlachse. 

14.4 Sicher  

Intelligent kon-

struierte Profilen  

mit geschlossener, 

glatter Kante und 

abgerundeten Ecken 

an der Arbeitsseite. 

14.5 Endprofil  

Einzigartige  

Doppelfunktion: 

als Abschlussprofil 

oder als erhöhter 

Endanschlag  

montierbar. 

14.6 H-Stütze  

Schwere H-Stütze 

zur freistehenden 

Aufstellung der 

Rollenbahn, höhen- 

und neigungs-

verstellbar.  

14.7 Fahrbar  

Fahrbare Stützen 

mit Lenkrollen und 

Feststellbremse, 

höhen- und 

neigungs-

verstellbar. 

14.1 Freistehende Rollenbahn  

Koppelbare Elemente, kombiniert mit  

höhen- und neigungsverstellbaren H-Stützen. 

Dank des Rollenabstands von 92 mm 

kann diese Rollenbahn für Kartons 

ab 280 mm genutzt werden. Mit einer 

Rollenlänge von 400 mm ist diese 

nicht angetriebene (Schwerkraft-)

Rollenbahn geeignet für die am  

häufigsten eingesetzten  

Karton- und Behältergrößen,  

egal ob groß oder klein.  

Dank ihrer Tragfähigkeit von 165 kg 

pro laufendem Meter ist diese Rollen-

bahn fast überall einsetzbar.  

Aufgrund der Höhenverstellbarkeit 

schließt die Rollenbahn sehr gut an 

ein bestehendes Transportsystem an. 

14.2 Kurven  

Dank der speziellen 3-teiligen Kurvenrollen folgt 

der Behälter oder Karton problemlos der Kurve. 
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Die Maße des Systems wurden 

so gewählt, dass die Rollenbahn 

in den meisten Fällen optimal 

einsetzbar ist. Die Stützen sind 

Maße 

Anwendung 
Freistehend auf H-Stützen oder perfekt  

integriert in Durchlaufregale vom Typ 

PKPRO+. Immer eine stabile und

höhenverstellbare  Schwerkraftrollenbahn. 

weiträumig verstellbar und können 

für eine sehr niedrige Montage  

extra gekürzt werden: entweder  

vor Ort oder (auf Wunsch) ab Werk. 

15.1 Zweiseitiges Kommissionieren 

Zweiseitiges Kommissionieren  

mit einseitiger Rollenbahn. 

1840 mm / 920 mm 

4
2

5
 m

m
 -

 9
0

0
 m

m
 

400 mm (EL) 

465 mm 

4
0

0
 m

m
 (

EL
) 

4
6

5
 m

m
 

1840 mm / 920 mm 92 mm 92 mm 92 mm 

8
2

 m
m

 

7
0

 m
m

 

40 mm 

ø
 5

0
 

0° - 30° 

165 
KG 

1000 mm 

15.2 Einseitiges Kommissionieren (1) 

Je Regal einseitiges Kommissionieren 

mit gemeinsamem Gang. 

15.3 Einseitiges Kommissionieren (2) 

Je Regal einseitiges Kommissionieren  

mit zentraler Rollenbahn. 
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Verfügbare Dokumentation 

PKPRO+
Typ 

Freistehende 

Durchlaufregale 

Typ PKPRO+ für Kartons und Behälter

In Palettenregalen Durchlaufrahmen 

Typ PKPRO+ für Kartons und Behälter

Fahrbare 

Kanban-Durchlaufregale 

Typ PKPRO+ für Kartons und Behälter

Schwerkraft- 

Rollenbahn 

Typ PKPRO+ für Kartons und Behälter

Maßanfertigung Durchlaufregale 

Typ PKFLEX für Kartons und Behälter

PKFLEX 
Typ 

flexibele 

Maßanfertigung 

pdf 

pdf 

pdf 

pdf 

pdf 

Standardmaße 




	P+K_Durchlaufregal_Deckblatt.pdf
	P+K_PRO_Broschuere_s00pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s02pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s03pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s04pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s05pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s06pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s07pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s08pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s09pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s10pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s11pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s12pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s13pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s14pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s15pfade
	P+K_PRO_Broschuere_sxx_pfade

	P+K_Durchlaufregal_RÜCKblatt.pdf
	P+K_PRO_Broschuere_s00pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s02pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s03pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s04pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s05pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s06pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s07pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s08pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s09pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s10pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s11pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s12pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s13pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s14pfade
	P+K_PRO_Broschuere_s15pfade
	P+K_PRO_Broschuere_sxx_pfade




