G  HANDLING D [
EU ROBEHALTER-REGAL PKA = kompakte Lagerung mit Direktzugriff zu/in jeden Behalter

Obere Fachboden: Schienen:
« VerschweifB3te Stahlblechbdden lackiert o Verzinkt. _— 2 =
RAL 7035. « Halten die Behdlter. o N BESTANDTEILE DER SETS
« Werden an den seitlichen Lochungen « Optional: 1 g - (o] .
der Stiitze befestigt und dann mit den hinterer Stop, um das ” — . == ?fglegfnLEMENT'
Befestigungswinkeln verschraubt A . Herunterfallen der | | | | « 4 Kunststoff-FiiBe
« Sorgen fir die Steifigkeit des Elements, Behdlter zu verhindern. i i | é‘;’“lferer Stahlrohrboden als
o R . ” | — i ehaltertrager
schitzen und verhindern Staub in den i ! « 10berer Stahlblechboden gegen

Behaltern. f— i | R Staubansammlungen
« Schienenpaare: 3 mit 1000 mm
Héhe und 5 mit 2000 mm Hohe

Stiitzen: F: o - | ' | « 1Set Befestigungswinkel fiir Fachbéden
o Profilstitzen 43 x 39 mm. j ] I i g ANBAUELEMENT:
« Seitliche Lochungen im Raster e 5 | . - ! i « 2 Stiitzen

von 25 mm (zum Einhéngen N | | B 1 . | + 2 Kunststoff-FiiBe

« 1unterer Stahlrohrboden als
Behaltertrager

« 10berer Stahlblechboden gegen
Staubansammlungen

« Schienenpaare: 3 mit 1000 mm
Héhe und 5 mit 2000 mm Hohe

der Gleitschienen).

TIPP:

Die Behdltertréger nach europdischer

Untere Fachboden: Norm erméglichen eine FIFO-

« Fachboden mit verschweiBten Rohrrahmen, lackiert RAL 7035. Beladung ohne Kreuzverbénde (hinten

« Werden an den seitlichen Lochungen der Stiitze befestigt beladen, vorne benutzen). Perfekt fiir
und dann mit den Befestigungswinkeln verschraubt ‘A . einen optimierten Arbeitsplatz!

« Sorgen fur die Steifigkeit des Element und erméglichen
Befestigungswinkel fiir Fachboden eine moglichst niedrige erste Ablageebene.

FUR BEHALTER 400 X 300 mm* FUR BEHALTER 600 X 400 mm*

Grundelement Anbauelement Grundelement Anbauelement

1000 mm ATZ0104030DPBD007 ATZ0104030SPBD007 ATZ0106040DPBD007 ATZ0106040SPBD007
2000 mm ATZ0204030DPBD007 ATZ0204030SPBD007 ATZ0206040DPBD007 ATZ0206040SPBD007
*Tragf&higkeit bis 35 kg pro Ebene und 320 kg pro Element.
Fir Behalter 400 x 300 mm Fiir Behalter 600 x 400 mm

ATL1940302EACC0%9 ATL1960402EACC0%9

OPTION HINTERER STOP* P K
[ | [ |

AT040000006000000

*Bei Verwendung von hinteren
Anschlégen erfolgt die Beladung Lager- und
ausschlieBlich von vorne Betriebseinrichtungen

©

« Lagerlésung zur Aufnahme von Behéltern nach europdischer Norm 600 x 400 mm oder 400 x 300 mm.

« Erméglicht das Picking von losen Kleinteilen in den Behdltern.

« Kann an Arbeitsplatzen, im Geschdft fiir Einzelteile und in Lagerhallen verwendet werden.

» Das in 25-mm-Schritten verstellbare Schienensystem sorgt fiir eine optimale Einstellung der Position je nach Hohe der Behdlter.
« Dank der Struktur ohne Kreuzverbdnde kann es von hinten beladen und von vorne entladen werden (FIFO-Methode), auBer bei

Verwendung von hinteren Anschlégen.

STANDARDFARBEN

Verzinkte Stitzen Fachbéden lichtgrau
und Schienen RAL 7035
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