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•  Das PKE Vertikal ist das für die senkrechte Langgutlagerung (Rohre, Profile, Leitungen, Dachlatten, ...) konzipierte und gedachte
Regal mit einer Höhe bis 3 Meter.

• Das Regal lässt sich dank seiner 2 Versionen – einseitig oder beidseitig – an die verschiedensten Anforderungen anpassen.

• Tragfähigkeiten bis zu 130 kg pro Sockel (siehe nebenstehende Tabelle).

• Eine große Auswahl verschiedener Optionen ermöglichen die Organisation, Verwaltung und Referenzierung der Waren.

• Für eine einfache, schnelle Montage werden die Rahmen montiert geliefert (außer Sockelbasis).

Standardfarben

Rahmen graphitgrau  
RAL 7024

Traversen  
lichtgrau  
RAL 7035

Verzinkte Traversen  
und Diagonalen

NEU
RAL

PKE VERTIKAL

PKE VERTIKAL
Regal für die senkrechte Langgutlagerung

Grundelement 

Anbauelement

Schrägrahmen: 
• �Bestehen aus 2 Stützen

50 x 50 mm, Stärke 1,5 mm
mit Profil und lackiert.

• �Stützen mit montierten
verzinkten Traversen 
und Diagonalen.

• �Lochungen der Stützen
in 50-mm-Schritten.

• �Werksmontage 
(außer Sockelbasis)

Traversen:
• �Gelochtes Stufenprofil

65x36 mm für die
Befestigung von Trennern.

• �Mit angeschweißten Haken.

Sockelbasis:
• �Am Rahmen zu

verschraubendes Profil,
sorgt für die Stabilität 
des Rahmens und seine
Befestigung am Boden.

• �Ein- und zweiseitige
Version erhältlich.

50 mm

50 mm
Stärke
1,5 mm
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ANWENDUNGSBEISPIELE  PKE VERTIKAL  (Beispiel-Liste)

ABMESSUNGEN

Vertikale 
Rahmenstützen

Einseitig 
verwendbarer 

Rahmen

Beidseitig 
verwendbarer 

Rahmen

Schräge 
Rahmenstützen

C C

B
B

A A

EINSEITIG VERWENDBARER RAHMEN 
A  �Gesamttiefe des einseitig verwendbaren Rahmens:  

600 oder 760 mm.

B  �Basistiefe unter dem Sockel:  
340 oder 500 mm.

C  �Basistiefe unter dem Rahmen:  
260 mm.

BEIDSEITIG VERWENDBARER RAHMEN 
A  �Gesamttiefe des beidseitig verwendbaren Rahmens:  

1200 oder 1520 mm

B  �Basistiefe unter dem Sockel:  
340 oder 500 mm

C  �Basistiefe unter dem Rahmen:  
520 mm

PKE VERTIKAL

Montagebedingungen

Übersicht zum REGAL PKE VERTIKAL

TRAVERSENART Tragfähigkeit Ausführung Rahmen Montage

Gelochte Stufentraverse 
65 x 36 mm

• �130 kg auf den Sockeln
mit einer Tiefe von 340 mm.

• �110 kg auf den Sockeln 
mit einer Tiefe von 500 mm
(je nach Größe und Benutzung).

Lackierung • Rahmen
• Traversen
• Sockel

Einrasten der Traversen 
in den Stützen mit  
3 angeschweißten 
Haken.

Umgebung lager Produkte Besonderheiten

INDUSTRIEBEREICH / LOGISTIK / HANDEL / UNTERNEHMEN...

• Gewerbliche Lager
• Reservelager
• Werkstätten...

• Rohre
• Profile
• Latten
• Leitungen
• Dachlatten
• Zierleisten
• Leisten...

• �Trennarme, -bögen und Drahttrenner 
für eine perfekte Lagerung.

• �Platzsparende Aufbewahrung Ihrer Profile aller Art.

• �Kontrollieren Sie, ob der Boden ausreichend
tragfähig, fehlerfrei und eben ist.

• �Die Traversen auf die Rahmenhöhe
aufteilen.

• �Mindestens 2 Traversenebenen pro
Rahmenseite vorsehen.

• �Bodenbefestigung verpflichtend.
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BESTANDTEILE DER SETS
GRUNDELEMENT:
• �2 Schrägrahmen mit einseitiger 

und doppelseitiger Sockelbasis
• �3 (einseitige) oder 6 (doppelseitige) 

gelochte Stufentraversen 65 x 36 mm
• Verzinkter Sockel
•	 �Randanschlagpaar für Sockel (rechts/links)
• Sicherungsstifte
• Dübel zur Bodenbefestigung

ANBAUELEMENT:
• �1 Schrägrahmen mit einseitiger und 

doppelseitiger Sockelbasis
• �3 (einseitige) oder 6 (doppelseitige) 

gelochte Stufentraversen 65 x 36 mm
• Verzinkter Sockel
• Sicherungsstifte
• Dübel zur Bodenbefestigung

EIN- UND BEIDSEITIG VERWENDBARE SETS

1  �Einseitiger Rahmen: 
Für eine einseitige 
Verwendung 
des Regals.

2  �Beidseitiger Rahmen: 
Für eine beidseitige 
Verwendung  
des Regals.

SETS HÖHE 2500 mm • Ein- oder beidseitig*

Einseitig Beidseitig
Grundelement Anbauelement Grundelement Anbauelement

Länge Tiefe Nummer Nummer Nummer Nummer

1500 mm 340 mm ARZ251534DFS00014 ARZ251534SFS00014 ARZ251534DFS00214 ARZ251534SFS00214
1800 mm 340 mm ARZ251834DFS00014 ARZ251834SFS00014 ARZ251834DFS00214 ARZ251834SFS00214
1500 mm 500 mm ARZ251550DFS00014 ARZ251550SFS00014 ARZ251550DFS00214 ARZ251550SFS00214
1800 mm 500 mm ARZ251850DFS00014 ARZ251850SFS00014 ARZ251850DFS00214 ARZ251850SFS00214

Verzinkte Sockel: 
Sie halten vertikale Produkte und verhindern deren Verrutschen.
Sie verhindern auch den direkten Bodenkontakt der Waren.

Seitlicher Randanschlag für Sockel: 
Anschlagpaar (links und rechts) zum Fixieren der Produkte an den Rändern 
des Sockels. 1 Paar je Regalseite vorsehen. Bei Anbaufeldern wird der 
Anschlag an den Rand des letzten Elements versetzt.

SCHRÄGRAHMEN • RAL 7024 • Mit Sockelbasis*

1  Einseitig
Höhe 2500 mm Höhe 3000 mm

Tiefe Nummer Nummer

mit Basis für Sockel 340 mm AR08025026FABA003 AR08030026FABA003 
mit Basis für Sockel 500 mm AR08025026GABA003 AR08030026GABA003 

2  Beidseitig
Höhe 2500 mm Höhe 3000 mm

Tiefe Nummer Nummer

mit Basis für Sockel 340 mm AR08025052FABA003 AR08030052FABA003 
mit Basis für Sockel 500 mm AR08025052GABA003 AR08030052GABA003 

VERZINKTE SOCKEL • 1 Sockel pro Seite verpflichtend*

Länge Tiefe 340 mm Tiefe 500 mm

Nummer Nummer

1500 mm AR11015035CCAA099 AR11015050CCAA099 

1800 mm AR11018035CCAA099 AR11018050CCAA099 

SEITLICHE RANDANSCHLÄGE AM SOCKEL • Verzinkt

Tiefe 340 mm Tiefe 500 mm

Nummer Nummer

Pro Paar ARZ0000350G000099 ARZ0000500G000099 

*Montiert gelieferte Rahmen außer Sockelbasis.

*Montiert gelieferte Rahmen (außer Sockelbasis).

*Sockel zum Anschrauben an der Rahmenbasis.

Einseitig Beidseitig

PKE VERTIKAL
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Zubehör

Die Zwischenteiler werden an den gelochten Stufenprofilen 
65 x 36 mm befestigt. Sie können der Länge nach in 50-mm-
Schritten platziert werden. Die Randteiler werden direkt an den 
Rahmenstützen befestigt. 

Info

1

2 3

4

1  STUFENTRAVERSEN 65 x 36 x 12/10tel GELOCHT • RAL 7035*

Länge 1500 mm Länge 1800 mm

Nummer Nummer

Traverse AR09001500AMAA002 AR09001800AMAA002 

Sicherungsstift 
(2 Stifte pro Traverse vorsehen). AR04000000J000000 AR04000000J000000

* Mindestens 2 Traversenebenen pro Rahmenseite.

2  VERTIKALE TRENNBÖGEN • RAL 7035

Rohr mit Ø 20 mm,
Höhe 750 mm, Länge 500 mm Nummer

Rechter Rand AR07007550HGBC002
Mitte AR07007550HEBD002
Linker Rand AR07007550HGBB002

Linker Rand Linker Rand

Linker Rand

Mitte Mitte

Mitte

Rechter Rand Rechter Rand

Rechter Rand

4  TRENNDRAHT MIT ETIKETTENHALTER 
Drahtdurchmesser 6 mm • RAL 7035

Nummer Nummer

Rechter Rand AR07000350KGCC002 AR07000500KGCC002 
Mitte AR07000350KECD002 AR07000500KECD002 
Linker Rand AR07000350KGCB002 AR07000500KGCB002 

Die Traversen haben 
Lochungen in 50-mm-Schritten 
zum Einhängen von Zubehör.

Info

PKE VERTIKAL

3  TRENNROHRE • Querschnitt 35 x 20 mm • RAL 7035

 Länge 350 mm Länge 500 mm

Nummer Nummer

Rechter Rand AR07000350IGBC002 AR07000500IGBC002 
Mitte AR07000350IEBD002 AR07000500IEBD002 
Linker Rand AR07000350IGBB002 AR07000500IGBB002 
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7Tage

ANFRAGE

Firma: ................................................................................................................................................	 Ansprechpartner: ...........................................................................................................................

Kundennummer:  ................................................................................................................................................

Telefon: ..........................................................................................	 Fax: ................................................................................	 E-Mail: ........................................................................................................

Lieferadresse:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PLZ: .......................................................................................................................................................	 Ort: .........................................................................................................................................................................

Anmerkungen: ..............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Stempel und Unterschrift:

Senden Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an: 
info@PundK-Lagertechnik.de

Skizze (falls hilfreich)

Produktbezeichnung Höhe Breite Tiefe
Farbe
(falls nicht 
standard)

Einzelmenge Gesamtmenge        Hinweis
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Lieferung
Wir bieten Ihnen im Rahmen unseres umfassenden 
Engagements einen effizienten Lieferservice.

Unsere Transport- und Logistikabteilungen 
bemühen sich Tag für Tag, eine Ihren Anforderungen 
entsprechende Lieferfrist zu gewährleisten.

VISUELLE Identität
Die-Farbtafel unten zeigt die für PKE verfügbaren 
verschiedenen RAL-Farben.

Zögern Sie nicht, uns bei speziellen Anfragen zu 
kontaktieren!

Maßgeschneidert
Die in diesem Katalog gezeigten Lösungen spiegeln 
einige Anwendungsbeispiel wieder. Mit unserem 
Planungsteam können wir die Konfiguration entwerfen, 
die genau den Anforderungen des jeweiligen Anwenders 
entspricht.

Wir wissen, dass Sonderfälle immer häufiger vorkommen! 
Produktmanagement, F&E und das Planungsbüro 
arbeiten zusammen, um individuelle Sonderausführungen 
umzusetzen.

Abgesehen von technischen Auflagen und 
räumlichen Beschränkungen sind Ihrem Projekt keine 
Grenzen gesetzt... Nehmen wir uns gemeinsam Zeit, Ihr Projekt 
zu entwerfen!

Sicherheit 
und Komfort
Die Regale PKE / PKE Basic werden nach den 
Empfehlungen FEM  10.2.06 gefertigt, um Ihnen die 
volle Sicherheit sowie eine ausgezeichnete Qualität zu 
gewährleisten.

Die Tests und Berechnungsmethoden werden von der Prüfstelle 
DEKRA zertifiziert. Die Normen und Richtlinien erlauben 
die Beurteilung der Produktherstellung entsprechend 
festgelegter Planungs- und Widerstandskriterien.

Herstellung
Robustheit, Sicherheit und Ästhetik sind die drei Säulen 
unserer Qualitätsbemühungen. Alle unsere Produkte werden 
vollständig in seit über 50  Jahren in europäischen Standorten 
entworfen und gefertigt. 

RAL 1028 RAL 3000

RAL 9005 RAL 9006

RAL 5015 RAL 5018 RAL 6011

RAL 7024

RAL 9010

Standardausführung PKE

RAL 1013

RAL 7035

RAL 5010

RAL 2004

RAL 7024 RAL 7035

STÜTZEN TRAVERSEN

Verzinkt für Fußplatten,  
Bodenwannen und Diagonalen
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