Immer eine ldee auf Lager.

Regale fur Lager, Werkstatt,
Archiv und Verwaltung.



Immer eine
|dee auf Lager.

Regale fir Lager, Werkstatt, Archiv* und Verwaltung*.

Bereits liber 150 Jahre besteht das Familienunternehmen mit
Regalsystemen. Was im Jahre 1863 als Schmiede ins Leben gerufen
wurde, ist zu einem mittel-standischen Familienbetrieb mit mehr
als 100 Arbeitsplatzen gewachsen.

Seit mehr als 60 Jahren ist es die Serienfertigung auf Regale-
Systemen spezialisiert. Die langjahrige Erfahrung, im Zusammen-
spiel mit neuester Technologie und qualifizierten Mitarbeitern,
macht es zu Experten auf diesem Gebiet. Dennoch gibt es keinen
Stillstand. Die Herausforderung immer neue Ideen und Losungen
im Bereich der Lagerlogistik zu entwickeln, werden gerne
angenommen.

Als Familienunternehmen in der fiinften Generation wird auf die
heimische Industrie und den Erhalt von Arbeitsplatzen in unserem
Land gesetzt. Mit Stolz kann gesagt werden, dass die meisten
Mitarbeiter seit vielen Jahren fester Bestandteil des Teams sind.
Langjahrige Erfahrung, gepaart mit hoher Motivation, sind der
Antrieb fir die Produkte und auch den Service immer weiter zu
entwickeln.

Damit Sie mit allen Produkten zufrieden sind, stehen Qualitdt und
Sicherheit an oberster Stelle. Das ist ein Versprechen. Dafur
spricht auch der Anschluss an die Glitegemeinschaft Lager- und
Betriebs-einrichtungen e.V. So wird Ihnen die Qualitdt und die
Sicherheit, die Sie fiir Ihren Betrieb beanspruchen, gewahrleistet.

* fur spezielle Ordner- und Hangemappen-Regale fordern Sie bitte
das separate Prospekt an.
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Fachbodenregale (Katalog-Auszug) g
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fur Lager und Werkstatt 2
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Stecksystem PKH @

Fachbodenregale, Stecksystem ........cccceveercierceenieeninnne ab Seite 52 ®
Eck-Fachbodenregale, Stecksystem........ccccccveercveennnnen. ab Seite 74
Zubehor Fachbodenregale, Stecksystem ..........ccceueeeee. ab Seite 76
Schubladen / Tiren / Rollladen, Stecksystem................ ab Seite 84

Bauteile fiir Fachbodenregale, Stecksystem.................. ab Seite 88
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Individuelle

Ordnung:

Regale mit
Kleiderstange,
Flugeltiren und
Schubladen

Aus der Praxis: Einrichtung eines Lagers fur unterschiedliche
Kartonagen mit Fachbodenregalen aus dem Stecksystem PKH.

Gitter-Rickwande in den Regalen verhindern ein Durchschieben der
Ware. Kleinteile werden tbersichtlich in Schubladen gelagert. Fiir die
PatbeattAniage Hingeware wurden die Regale mit einer Kleiderstange erginzt.
Fligeltiiren in den Regalen schiitzen vor unerlaubten Zugriff.

5Jahre Nachkauf
Garantie Garantie

Regale PKH mit Diagonalstreben und farbigen Profilen Seite 62 | Riickwdénde aus Gitterdraht und
Vollblech Seite 80 | Schubladen Seite 84 | Kleiderstange Seite 82 | Fliigeltiiren Seite 86
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Profile und Vollblech-Seitenwande in RAL 5010 enzianblau
L ]

3o

DEUTSCHLAND ~ CitfricHEN

Seite 84 Seite 82 Seite 86
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Aus der Praxis: Fachbodenregale aus
dem Stecksystem PKH wurden mit
steckbaren Trennblechen ausgestattet.

Die Boden verfiigen tber eine
entsprechende Lochung, in die die
Trennbleche zur Unterteilung der
Ware einfach eingesteckt werden. Die
Teiler kdnnen jederzeit umgesteckt
werden.

Das Lager bleibt flexibel und kann auf
gedndertes Lagergut schnell und
einfach angepasst werden.

Regale PKH mit Diagonalstreben,

verzinkt Seite 54

Béden mit Trennblechlochung Seite 90
Trennbleche - oben und unten gesteckt Seite 81

ko RAL

DEUTSCHLAND GUTEZEICHEN

MPANRW

5Jahre Nachkauf
Garantie Garantie

RALRG 61471 _(H44)
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Im Kommissionierlager:

Kurze Wege und eine optimale Unterteilung bieten schnelle Zugriffe.
Flexibel: Steckbare Trennbleche geben dem Lager Struktur. seite 81

.

-

Lochabstand
50 mm

Bodenkante
40 mm hoch

Trennblechlochung tiber 700 bzw. 900 mm

Boden mit Trennblechlochung Seite 90
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Btahl im Einklang_‘
mit der Natur:

Storekonzept mit
Stahlregalen in
Verbindung mit dem
Werkstoff Holz. J



10Jahre
Nachkauf
Garantie

5Jahre

Garantie

Aus der Praxis:

Das nachhaltige Storekonzept lau-
tet Verpackungsmiill reduzieren
und regionale sowie Bio-Produkte
zum Verkauf anbieten. Deshalb
gibt es in diesem Geschéaft nur
unverpackte Ware. Die Waren
lagern in den langlebigen
Fachbodenregalen des
Stecksystems PKH und passen
damit hervorragend zu dem
nachhaltigen Gedanken des

Shops.

Seite 54

GUTEZEICHEN
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Im Uberblick: Fachbodenregale Stecksystem PKH

PROFI-LAGERREGALE mit Streben
Einseitige Nutzung

» Die Hohe der Bodenkante betrdgt 25 mm.

» Dieser Regaltyp erhilt seine Stabilitat durch
Diagonalstreben. Dadurch kann das Regal
einseitig bedient werden.

(Grundregal = 2 Streben (Kreuz), Anbauregal = 1 Strebe)

» Alle Boden liegen auf Fachbodentragern.
* Fachlasten bis 125 kg

< Bodenbreiten >
750 mm / 1000 mm / 1300 mm

FACHBODENREGALE mit Streben

Einseitige Nutzung

» Die Hohe der Bodenkante betrdagt 40 mm.

» Dieser Regaltyp erhilt seine Stabilitat durch
Diagonalstreben. Dadurch kann das Regal

einseitig bedient werden.
(Grundregal = 2 Streben (Kreuz), Anbauregal = 1 Strebe)

« Alle Boden liegen auf Fachbodentragern.

» Fachbdden mit drei Belastungstypen:
L-bis 190 kg | M- bis 240 kg | S - bis 330 kg

L

bis 190 kg

M

bis 240 kg

)

bis 330 kg

¢ Bodenbreiten >
750 mm / 1000 mm / 1300 mm

s [

-

Einseitige Regal-Bedienung

W

Einseitige Regal-Bedienung

@
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FACHBODENREGALE mit Traversen
Beidseitige Nutzung
» Die Hohe der Bodenkante betrdagt 40 mm.
» Aussteifungstraversen geben diesen Regalen
Standsicherheit. Dadurch kann das Regal
beidseitig bedient werden.
(Je nach Regalhohe und Belastung wird eine unterschiedliche
Anzahl von Aussteifungstraversen-Paaren eingesetzt.)
« Die Boden liegen auf Aussteifungstraversen
oder auf Fachbodentragern.
» Fachbdden mit drei Belastungstypen:
L - bis 190 kg | M - bis 240 kg | S - bis 330 kg e
Profi-Lagerregale e
Seite 52 g
o
)
=]
=]
]
]
=
)
bis 190 kg
bis 240 kg
S Einseitige Nutzung
bis 330 kg Seite 54
< Bodenbreiten >
750 mm / 1000 mm / 1300 mm
40 mm”- - Beidseitige Nutzung
Seite 64
@ RAL
| RALl 4o
DEUTSCHLAND
PANR 5Jahrc Nachkauf
Beidseitige Regal-Bedienung Garantie Garantie T
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PROFI-LAGERREGALE | Einseitige Nutzung | Stecksystem PKH

-> Vorteile

Bis 125 kg Belastung pro Boden

bei gleichmaRiger Belastung

Mebhr Platz im Regal:
Bodenkante nur 25 mm hoch

Flexibel: Boden im Abstand von
25 mm héhenverstellbar
(schraublos)

Schnelle Steckmontage

Beliebig erweiterbar - auch
nachtraglich

> Info

e Einseitige Nutzung
e Ausfihrung mit Diagonalstreben

¢ Bodenkante 25 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Hoéhen-/ Tiefenverhiltnis
groBer als 5:1 missen gegen Kippen
gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,74

Das Regal ist zu sichern.

3000 mm (H) : 635 mm (T) = 4,72

Das Regal benétigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 83.

RALL pery

Gefertigt in
-] DEUTSCHLAND
| Steckmontage |
J MPA NRW
s Gs 5iare
RALRG 614 — ¢
e ] \ S Garantie

AuBenmale:

Breiten: Grundregal 810/ 1060/ 1360 mm
Anbauregal 760 /1010/ 1310 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm
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Einseitige Bedienung 25 mm hohe Bodenkantung Boden mit Fachbodentragern Regale mit Diagonalstreben

verzinkt 25mm | L_
@

Breite 750 mm 1000 mm 1300 mm

Grund- Anbau- Grund- Anbau- Grund- Anbau-
. ) regal regal regal regal regal regal
Hohe Tiefe | Fachlast EUR EUR | Fachlast EUR EUR | Fachlast EUR EUR

ﬁ bis 125 kg Fachlast Profile und Béden verzinkt | |[ ]

m
a
HZG 20307 PL  HZA 20307 PL HZG 20310PL  HZA20310PL HZG 20313 PL HZA 20313 PL >
300 125 kg G 2030 030 125 kg G 20310 0310 90 ke G 20313 0313 =
o
2000 mm 200 125 kg HZG 20407 PL  HZA20407PL | .. e HZG 20410PL  HZA 20410 PL 95 ke HZG 20413 PL HZA 20413 PL %
mit 5 Béden =]
HZG 20507 PL  HZA 20507 PL HZG20510PL  HZA 20510 PL HZG 20513 PL HZA 20513 PL 3
Feldlast: 1600 kg 500 125 kg 125 kg 100 kg qu
)
600 125 ke HZG 20607 PL  HZA20607PL | .. ke HZG20610PL  HZA20610PL | .o e HZG 20613 PL HZA 20613 PL 2
300 125 kg HZG 25307PL  HZA25307PL | .. kg HZG 25310PL  HZA 25310 PL 90 ke HZG 25313 PL HZA 25313 PL
2500 mm 400 125 ke HZG 25407 PL  HZA25407PL | .. kg HZG 25410PL  HZA 25410 PL 95 ke HZG 25413 PL HZA 25413 PL
mit 6 Béden
HZG 25507 PL  HZA 25507 PL HZG 25510PL  HZA 25510 PL HZG 25513 PL HZA 25513 PL
Feldlast: 1000 kg 500 125kg 125kg 100 kg
600 125 kg HZG 25607 PL  HZA25607PL | .. kg HZG25610PL  HZA25610PL | o g HZG 25613 PL HZA 25613 PL
HZ 7PL  HZA 7 PL HZ 10PL  HZA30310PL HZ 13PL HZA 30313 PL
300 125 kg G 3030 3030 125 kg G 30310 30310 90 ke G 30313 30313
HZG 30407 PL  HZA 30407 PL HZG30410PL  HZA30410PL HZG 30413 PL HZA 30413 PL
3000 mm 400 125kg G 3040 3040 125 kg G 30410 30410 95 ke G 30413 30413
mit 7 Béden
HZG 30507 PL  HZA 30507 PL HZG30510PL  HZA 30510 PL HZG 30513 PL HZA 30513 PL
Feldlast: 1700 kg 500 125kg 125kg 100 kg
600 125 kg HZG30607PL  HZA30607PL | .o kg HZG30610PL  HZA30610PL | o kg HZG 30613 PL HZA 30613 PL

Zusatzboéden, verzinkt

Z07325L/040 710325 L /040 Z13325L/040

300 125 kg 125 kg 90 kg
Alle Boden ink. 200 125 ke 707425 /040 125k 710425 L/ 040 o5 kg 713425 L/ 040
:r;::'::“e"' 00 125k 7075251/ 040 125k 7105251/ 040 100ke 7135251/ 040
600 125k 7076251/ 040 125 g 710625 L/ 040 110ke 713625 L/ 040

Mehr Platz im Regal

Diese Regale sind ideal fir die Aufbewahrung
von leichteren Kartonagen oder Behéltern
mit geringer Hohe.

Die Héhe der Bodenkantung betragt bei
diesem Regal nur 25 mm. Das bedeutet, dass
mehr Lagerebenen eingesetzt werden
konnen, als im Vergleich zu einem Regal
dessen Boden eine 40 mm hohe
Bodenkantung aufweisen.
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FACHBODENREGALE | Einseitige Nutzung | Stecksystem PKH

-> Vorteile

Oberflache: Verzinkt
3 Bodenbreiten

Bis 330 kg Belastung pro Boden

bei gleichmaRiger Belastung

Flexibel: Boden im Abstand von
25 mm hoéhenverstellbar
(schraublos)

Schnelle Steckmontage

Beliebig erweiterbar - auch
nachtraglich

> Info

¢ Einseitige Nutzung
o Ausfiihrung mit Diagonalstreben

¢ Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Hoéhen-/ Tiefenverhiltnis
groBer als 5:1 missen gegen Kippen
gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75

Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15

Das Regal benétigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 83.

RAL

GUTEZEICHEN

I Gefertigt in
=T DEUTSCHLAND
J MPA NRW
. Gs 5,
faLRe el gepriifte h
[RALRG o/ (ad) | Lot Garantie

AuBenmale:

Breiten: Grundregal 810/ 1060 / 1360 mm
Anbauregal 760/ 1010/ 1310 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm
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Stecksystem PKH | Einseitige Nutzung | FACHBODENREGALE

Einseitige Bedienung 40 mm hohe Bodenkantung Boden mit Fachbodentragern Regale mit Diagonalstreben

verzinkt 40 mm [ P —
@
Breite 750 mm 1000 mm 1300 mm
Hohe Tiefe Fach- % Grundregal % Anbauregal Fach- % Grundregal % Anbauregal Fach- % Grundregal % Anbauregal
last EUR EUR last EUR EUR last EUR EUR
ﬂ bis 190 kg Fachlast Profile und Béden verzinkt E E
300 mm 150 kg HZG 20307 XL HZA20307XL | 150 g HZG 20310 XL HZA 20310 XL 175 kg HZG 20313 XL HZA 20313 XL -
2000 mm 400 mm 145 kg HZG 20407 XL HZA20407XL | 145 g HZG 20410 XL HZA 20410 XL 180 kg HZG 20413 XL HZA 20413 XL g
mit 5 Boden 500 mm 140 kg HZG 20507 XL HZA 20507 XL | 140 kg HZG 20510 XL HZA 20510 XL 185 kg HZG 20513 XL HZA 20513 XL g'
i:l(;jfl,aig 600 mm 140 kg HZG 20607 XL HZA 20607 XL | 140 kg HZG 20610 XL HZA 20610 XL 190 kg HZG 20613 XL HZA 20613 XL §
800 mm 130kg HZG 20807 XL HZA 20807 XL | 130 g HZG 20810 XL HZA 20810 XL 190 kg HZG 20813 XL HZA 20813 XL °
300 mm 150 kg HZG 25307 XL HZA25307XL | 150 g HZG 25310 XL HzA 25310 XL 175 kg HZG 25313 XL HZA 25313 XL ‘7(:%
2500 mm 400 mm 145kg HZG 25407 XL HZA 25407 XL | 145 kg HZG 25410 XL HZA 25410 XL 180 kg HZG 25413 XL HZA 25413 XL
mit 6 Boden 500 mm 140kg HZG 25507 XL HZA25507XL | 140 kg HZG 25510 XL HZA 25510 XL 185 kg HZG 25513 XL HZA 25513 XL
ig‘;éa;; 600 mm 140 kg HZG 25607 XL HZA25607XL | 140 kg HZG 25610 XL HZA 25610 XL 190 kg HZG 25613 XL HZA 25613 XL
800 mm 130kg HZG 25807 XL HZA 25807 XL | 130 kg HZG 25810 XL HZA 25810 XL 190 kg HZG 25813 XL HZA 25813 XL
300 mm 150 kg HZG 30307 XL HZA30307XL | 150 g HZG 30310 XL HZA 30310 XL 175 kg HZG 30313 XL HZA 30313 XL
3000 mm 400 mm 145 kg HZG 30407 XL HZA30407XL | 145g HZG 30410 XL HZA 30410 XL 180 ke HZG 30413 XL HZA 30413 XL
mit 7 Boden 500 mm 140 kg HZG 30507 XL HZA30S07XL | 140 g HZG 30510 XL HZA 30510 XL 185 kg HZG 30513 XL HZA 30513 XL
i%jéa,: 600 mm 140 kg HZG 30607 XL HZA30607XL | 140 kg HZG 30610 XL HZA 30610 XL 190 kg HZG 30613 XL HZA 30613 XL
200 mm 130 kg HZG 30807 XL HZA30807XL | 130g HZG 30810 XL HZA 30810 XL 190 kg HZG 30813 XL HZA 30813 XL
300 mm 150 kg 707530 /040 150 kg 710030 L/ 040 175 kg 713030 /040
Zusatzboden 400 mm 145 kg 707540 L / 040 145 kg 710040 L/ 040 180 kg 713040 L / 040
inkl. 4 Fach- 500 mm 140 kg 207550 L /040 140 kg 210050 L /040 185 kg 713050 L /040
bodentragern | o | 140 ke Z07560 L / 040 140 kg Z10060 L / 040 190 kg Z13060 L / 040
200 mm 130 kg 207580 L /040 130 kg 210080 L/ 040 190 kg
m bis 240 kg Fachlast Profile und Boden verzinkt E E
300 mm 220kg HZG 20307 XM HZA20307XM | 550 g HZG 20310 XM HZA 20310 XM 200 kg HZG 20313 XM HZA 20313 XM
2000 mm 400 mm 225 kg HZG 20407 XM HZA 20407 XM | 575 kg HZG 20410 XM HZA 20410 XM 215 ke HZG 20413 XM HZA 20413 XM
mit 5 Boden 500 mm 230 kg HZG 20507 XM HZA20507XM | 530 g HZG 20510 XM HZA 20510 XM 230 kg HZG 20513 XM HZA 20513 XM
iZ'S('fE; 600 mm 240kg HZG 20607 XM HZA20607XM | 40 g HZG 20610 XM HZA 20610 XM 240kg HZG 20613 XM HZA 20613 XM
800 mm 230 kg HZG 20807 XM HZA 20807 XM | 530 kg HZG 20810 XM HZA 20810 XM 240 kg HZG 20813 XM HZA 20813 XM
300 mm 220kg HZG 25307 XM HZA25307XM | 550 g HZG 25310 XM HZA 25310 XM 200 kg HZG 25313 XM HZA 25313 XM
2500 mm 400 mm 25kg HZG 25407 XM HZA25407XM | 555 g HZG 25410 XM HZA 25410 XM 215 kg HZG 25413 XM HZA 25413 XM
mit 6 Boden 500 mm 230kg HZG 25507 XM HZA25507XM | 530 g HZG 25510 XM HZA 25510 XM 230kg HZG 25513 XM HZA 25513 XM
;?,ﬁ'fﬁ;’ 600 mm 240 kg HZG 25607 XM HZA25607XM | 40 g HZG 25610 XM HZA 25610 XM 240kg HZG 25613 XM HZA 25613 XM
200 mm 230 kg HZG 25807 XM HZA 25807 XM 230kg HZG 25810 XM HZA 25810 XM 240 kg HZG 25813 XM HZA 25813 XM
300 mm 220 kg HZG 30307 XM HZA 30307 XM 220kg HZG 30310 XM HZA 30310 XM 200 kg HZG 30313 XM HZA 30313 XM
3000 mm 400 mm 225 ke HZG 30407 XM HZA 30407 XM 225 kg HZG 30410 XM HZA 30410 XM 215 ke HZG 30413 XM HZA 30413 XM
mit 7 Boden 500 mm 230 kg HZG 30507 XM HZA 30507 XM 230 kg HZG 30510 XM HZA 30510 XM 230 kg HZG 30513 XM HZA 30513 XM
iiﬁ’é’"ﬁ; 600 mm 240 kg HZG 30607 XM HZA 30607 XM 240 kg HZG 30610 XM HZA 30610 XM 240 kg HZG 30613 XM HZA 30613 XM
800 mm 230 kg HZG 30807 XM HZA 30807 XM 230 kg HZG 30810 XM HZA 30810 XM 240 kg HZG 30813 XM HZA 30813 XM
300 mm 220kg 207530 M / 040 220kg 710030 M / 040 200 kg 713030 M /040
Zusatzboden | 400 mm 225 kg 207540 M / 040 225 kg 710040 M / 040 215 kg 713040 M / 040
L 7| 500mm 230 kg 707550 M / 040 230 ke 710050 M / 040 230 kg Z 13050 M/ 040
g‘;{;;:facghem 600mm | 240ke 207560 M / 040 240 kg 210060 M /040 240 ke 213060 M/ 040
800 mm 230 kg 207580 M / 040 230 kg 710080 M / 040 240 kg 713080 M / 040

ﬁ Fachlasten bis 330 kg siehe Seite 56.
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FACHBODENREGALE | Einseitige Nutzung | Stecksystem PKH

Einseitige Bedienung

40 mm hohe Bodenkantung

Boden mit Fachbodentragern

Regale mit Diagonalstreben

L =
verzinkt 40 mm J '
Breite 750 mm 1000 mm 1300 mm
Hohe Tiefe Fach- Grundregal Anbauregal Fach- Grundregal Anbauregal Fach- Grundregal Anbauregal
last EUR EUR last EUR EUR last EUR EUR
K3  bis 330 kg Fachlast profile und Bden verzinkt I [0
o 300 mm 300 kg HZG 20307 XS HZA20307XS | 300 4q HZG 20310 XS HZA20310XS | 300 g HZG 20313 XS HZA 20313 XS
{,'b 2000 mm 400 mm 300 kg HZG 20407 XS HZA20407XS | 315 kg HZG 20410 XS HZA20410XS | 315 4g HZG 20413 XS HZA 20413 XS
') e n
= mit 5 Boden 500 mm 300 kg HZG 20507 XS HZA20507XS | 330 4g HZG 20510 XS HZA 20510XS | 330 g HZG 20513 XS HZA 20513 XS
Feldlast:
[}
-g 3000 kg 600 mm 300 kg HZG 20607 XS HZA20607XS | 330 kg HZG 20610 XS HZA20610XS | 330 4g HZG 20613 XS HZA 20613 XS
2 800 mm 300 kg HZG 20807 XS HZA20807XS | 330 g HZG 20810 XS HZA20810XS | 330)g HZG 20813 XS HZA 20813 XS
o
ks 300 mm 300 kg HZG 25307 XS HZA25307XS | 300 kg HZG 25310 XS HZA25310XS | 300 g HZG 25313 XS HZA 25313 XS
2500 mm 400 mm 300 kg HZG 25407 XS HZA25407XS | 315 kg HZG 25410 XS HZA25410XS | 3154g HZG 25413 XS HZA 25413 XS
mit 6 Boden 500 mm 300 ke HZG 25507 XS HZA25507XS | 330 kg HZG 25510 XS HZA25510XS | 3304g HZG 25513 XS HZA 25513 XS
Feldlast:
2500 kg 600 mm 300 kg HZG 25607 XS HZA 25607XS | 3304g HZG 25610 XS HZA25610XS | 330 g HZG 25613 XS HZA 25613 XS
800 mm 300 kg HZG 25807 XS HZA25807XS | 330 g HZG 25810 XS HZA25810XS | 3304g HZG 25813 XS HZA 25813 XS
300 mm 300 kg HZG 30307 XS HZA30307XS | 300 HZG 30310 XS HZA30310XS | 300 g HZG 30313 XS HZA 30313 XS
3000 mm 200 mm 300 kg HZG 30407 XS HZA30407XS | 3154 HZG 30410 XS HZA30410XS | 3754 HZG 30413 XS HZA 30413 XS
mit 7 Boden 500 mm 300 kg HZG 30507 XS HZA30507XS | 3304 HZG 30510 XS HZA30510XS | 3304 HZG 30513 XS HZA 30513 XS
Feldlast:
2100 kg 600 mm 300 kg HZG 30607 XS HZA30607XS | 330 HZG 30610 XS HZA30610XS | 330 g HZG 30613 XS HZA 30613 XS
800 mm 300 kg HZG 30807 XS HZA30807XS | 3304g HZG 30810 XS HZA 30810XS | 330 g HZG 30813 XS HZA 30813 XS
300 mm 300 kg 7075305 /040 300 kg 7100305 /040 300 ke 7130305 /040
Zusatzboden | 400 mm 300 kg 7075405 / 040 315 kg 7100405 /040 315 kg 7130405 /040
7| soomm 300 kg 207550 S / 040 330kg 710050 S / 040 330 kg 213050 S / 040
inkl. 4 Fach-
bodentrigern | 600mm | 300kg 2075605 /040 330 kg 210060 / 040 330 kg 213060 / 040
800 mm 300 kg 7075805 /040 330 kg 710080 S / 040 330 kg 7130805 /040

Unsere Regalbdéden fir Fachbodenregale

Bodenbreiten
750 mm / 1000 mm / 1300 mm

— >

Fachlasten
B bis 190 kg / I8 bis 240 kg / B bis 330 kg

Bodenkante __—

40 mm hoch

Langskanten in Kastenform:

Bodenbreiten 750 und 1000 mm - Bodentyp S
Bodenbreite 1300 mm - Bodentyp L, M und S
Querkanten in C-Form

Langs- und Querkanten in C-Form:
Bodenbreiten 750 und 1000 mm
Bodentyp L und M
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FACHBODENREGALE | Einseitige Nutzung | PKH

-> Vorteile

Oberflache: RAL 7035 lichtgrau

(verzinkt + zusétzliche Kunststoffbeschichtung)
3 Bodenbreiten
Bis 330 kg Belastung pro Boden

bei gleichmaRiger Belastung

Flexibel: Boden im Abstand von
25 mm héhenverstellbar
(schraublos)

Schnelle Steckmontage

Beliebig erweiterbar - auch
nachtraglich

> Info

¢ Einseitige Nutzung
o Ausfiihrung mit Diagonalstreben
¢ Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Hoéhen-/ Tiefenverhiltnis
groBer als 5:1 missen gegen Kippen
gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75

Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15

Das Regal benétigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 83.

RALL pyty

— Gefertigt in
o — DEUTSCHLAND
| Steckmontage |
Betrichsgrichtingen 5 Jahre
" ralroen )
[FaLrcer o ] Garantie
AuBenmaie:

Breiten: Grundregal 810/ 1060 / 1360 mm
Anbauregal 760 /1010 /1310 mm

Tiefen: Bodentiefe +35mm



Stecksystem PKH | Einseitige Nutzung | FACHBODENREGALE

Einseitige Bedienung

40 mm hohe Bodenkantung

Boden mit Fachbodentragern

Regale mit Diagonalstreben

RAL 7035 20 mm[r -
lichtgrau =
@
Breite 750 mm 1000 mm 1300 mm
Hohe Tiefe Fach- E Grundregal % Anbauregal Fach- % Grundregal % Anbauregal Fach- % Grundregal g Anbauregal
last EUR EUR last EUR EUR last EUR EUR
ﬂ bis 190 kg Fachlast Profile und Béden RAL 7035 lichtgrau | || |
300 mm 150 kg HKG 20307 XL HKA 20307XL | 150 g HKG 20310 XL HKA20310XL | 475 4g HKG 20313 XL HKA 20313 XL
2000 mm 400 mm 145 kg HKG 20407 XL HKA 20407 XL | 145 kg HKG 20410 XL HKA20410XL | 10 4g HKG 20413 XL HKA 20413 XL
mit 5 Boden 500 mm 140 kg HKG 20507 XL HKA 20507 XL | 140 kg HKG 20510 XL HKA20510XL | jg5 4o HKG 20513 XL HKA 20513 XL
iZ'{,’('fE;: 600 mm 140 kg HKG 20607 XL HKA 20607 XL | 140 kg HKG 20610 XL HKA20610XL | 190 kg HKG 20613 XL HKA 20613 XL
800 mm 130 kg HKG 20807 XL HKA 20807 XL | 130 g HKG 20810 XL HKA20810XL | 190 kg HKG 20813 XL HKA 20813 XL
300 mm 150 kg HKG 25307 XL HKA 25307 XL | 150 g HKG 25310 XL HKA25310XL | 175 4g HKG 25313 XL HKA 25313 XL
2500 mm 400 mm 145 kg HKG 25407 XL HKA25407 XL | 145 kg HKG 25410 XL HKA25410XL | 180 g HKG 25413 XL HKA 25413 XL
mit 6 Boden 500 mm 140 kg HKG 25507 XL HKA25507 XL | 140 kg HKG 25510 XL HKA25510XL | g5 g HKG 25513 XL HKA 25513 XL
i‘é'(‘,’('fkt 600 mm 140 kg HKG 25607 XL HKA25607 XL | 140 kg HKG 25610 XL HKA25610XL | 190 g HKG 25613 XL HKA 25613 XL
300 mm 130 kg HKG 25807 XL HKA25807XL | 130kg HKG 25810 XL HKA25810XL | 190 g HKG 25813 XL HKA 25813 XL
300 mm 150 kg HKG 30307 XL HKA30307XL | 150 g HKG 30310 XL HKA30310XL | 1754g HKG 30313 XL HKA 30313 XL
3000 mm 400 mm 145 kg HKG 30407 XL HKA 30407 XL | 145 g HKG 30410 XL HKA30410XL | 1g0kg HKG 30413 XL HKA 30413 XL
mit7Boden I omm | 140ke HKG 30507 XL HKA30S07XL | 1404 HKG30510XL  HKA30510XL | 1g5 4 HKG30513XL  HKA 30513 XL
;;I;;a;; 600 mm 140kg HKG 30607 XL HKA 30607 XL | 140 kg HKG 30610 XL HKA30610XL | 190 kg HKG 30613 XL HKA 30613 XL
200 mm 130 kg HKG 30807 XL HKA30807XL | 130kg HKG 30810 XL HKA30810XL | 190 g HKG 30813 XL HKA 30813 XL
300 mm 150 kg K 07530 L / 040 150 ke K 10030 L/ 040 175 ke K 13030 L/ 040
Zusatzboden | 400 mm 145 kg K 07540 L / 040 145 kg K 10040 L / 040 180 kg K 13040 L / 040
L 1| so0mm 140 kg K 07550 L / 040 140 kg K 10050 L / 040 185 kg K 13050 L / 040
r;é';:;;:m 600 mm 140 kg K 07560 L / 040 140 kg K 10060 L / 040 190 kg K 13060 L / 040
200 mm 130 kg K 07580 L / 040 130 kg K 10080 L / 040 190 kg K 13080 L/ 040
m bis 240 kg Fachlast Profile und Béden RAL 7035 lichtgrau | || |
300 mm 220kg | HKG20307 XM HKA20307 XM | 5504 HKG 20310XM  HKA20310 XM | 5091, | HKG20313 XM HKA 20313 XM
2000 mm 400 mm 25kg | HKG20407 XM HKA20407 XM | 5554, HKG 20410XM  HKA20410 XM | 15y, | HKG20413 XM HKA 20413 XM
mit 5 Boden 500 mm 230kg | HKG20507 XM HKA20507 XM | 530, HKG20510XM  HKA20510 XM | 391, | HKG20513 XM HKA 20513 XM
iZ'E,’('fE;: 600 mm 2a0kg | HKG20607 XM HKA20607 XM | 40 q HKG 20610XM  HKA20610 XM | 5491, | HKG20613 XM HKA 20613 XM
200 mm 230kg | HKG20807 XM HKA20807 XM | 530 q HKG20810XM  HKA20810 XM | 540k, | HKG20813 XM HKA 20813 XM
300 mm 220kg | HKG25307 XM HKA25307 XM | 550, HKG 25310XM  HKA25310 XM | 091, | HKG25313 XM HKA 25313 XM
2500 mm 400 mm 25kg | HKG25407 XM HKA25407 XM | 5554, HKG 25410XM  HKA25410 XM | 15y, | HKG25413 XM HKA 25413 XM
mit 6 Boden 500 mm 230kg | HKG25507 XM HKA25507 XM | 530, HKG 25510XM  HKA25510 XM | 391, | HKG25513 XM HKA 25513 XM
;:I(;j(l,a;; 600 mm 20kg | HKG25607 XM HKA25607 XM | 404, HKG 25610XM  HKA25610 XM | 5491, | HKG25613 XM HKA 25613 XM
200 mm 230kg | HKG25807 XM HKA25807 XM | 530, HKG 25810XM  HKA25810 XM | 5491, | HKG25813 XM HKA 25813 XM
300 mm 20kg | HKG30307 XM HKA30307 XM | 550, HKG 30310XM  HKA30310 XM | 5091, | HKG30313 XM  HKA30313 XM
3000 mm 200 mm 25kg | HKG30407 XM HKA30407 XM | 555, HKG30410XM  HKA30410 XM | 15y, | HKG30413 XM HKA 30413 XM
mit 7 Boden 500 mm 230kg | HKG30507 XM HKA30507 XM | 530, HKG30510XM  HKA30510 XM | 391, | HKG30513 XM  HKA30513 XM
i(;?éa;; 600 mm 20kg | HKG30607 XM HKA30607 XM | 540, HKG30610XM  HKA30610 XM | 5491, | HKG30613 XM  HKA30613 XM
200 mm 230kg | HKG30807 XM HKA30807 XM | 530q HKG30810XM  HKA30810 XM | p40kg | HKG30813 XM HKA30813 XM
300 mm 220 ke K 07530 M / 040 220 kg K 10030 M / 040 200 kg K 13030 M / 040
Zusatzboden | 400 mm 225 ke K 07540 M / 040 225 kg K 10040 M / 040 215 kg K 13040 M / 040
LT | soomm | 230ke K 07550 M / 040 230 kg K 10050 M / 040 230 kg K 13050 M / 040
E‘;;‘;:;;:m 600 mm 240 kg K 07560 M / 040 240 kg K 10060 M / 040 240 kg K 13060 M / 040
300 mm 230 kg K 07580 M / 040 230kg K 10080 M / 040 240 kg K 13080 M / 040

ﬁ Fachlasten bis 330 kg siehe Seite 60.
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60 FACHBODENREGALE | Einseitige Nutzung | Stecksystem PKH

Einseitige Bedienung 40 mm hohe Bodenkantung Bdden mit Fachbodentrigern Regale mit Diagonalstreben

RAL 7035 40 mm P -
lichtgrau =

L

Breite 750 mm 1000 mm 1300 mm

Hohe Tiefe Fach- % Grundregal % Anbauregal Fach- % Grundregal % Anbauregal Fach- % Grundregal z Anbauregal
last EUR EUR last EUR EUR last EUR EUR
ﬁ bis 330 kg Fachlast Profile und Béden RAL 7035 lichtgrau |:| |:|
o 300 mm 300 kg HKG 20307 XS HKA 20307 XS 300 kg HKG 20310 XS HKA 20310 XS 300 kg HKG 20313 XS HKA 20313 XS
Eb 2000 mm 400 mm 300 kg HKG 20407 XS HKA 20407 XS 315kg HKG 20410 XS HKA 20410 XS 315 kg HKG 20413 XS HKA 20413 XS
g ::It;a[::de” 500 mm 300 kg HKG 20507 XS HKA 20507 XS | 330 g HKG 20510 XS HKA20510XS | 3304g HKG 20513 XS HKA 20513 XS
Lo} 3000 kg 600 mm 300 kg HKG 20607 XS HKA 20607 XS 330 kg HKG 20610 XS HKA 20610 XS 330 kg HKG 20613 XS HKA 20613 XS
é 200 mm 300 kg HKG 20807 XS HKA 20807 XS | 3304 HKG 20810 XS HKA 20810XS | 330g HKG 20813 XS HKA 20813 XS
E 300mm | 300kg HKG 25307 XS HKA 25307 XS | 300 kg HKG 25310 XS HKA25310XS | 300 kg HKG 25313XS  HKA 25313 XS
2500 mm 400 mm 300 kg HKG 25407 XS HKA 25407 XS 315 kg HKG 25410 XS HKA 25410 XS 315kg HKG 25413 XS HKA 25413 XS
:ltd::de" 500mm | 300kg HKG 25507 XS HKA 25507 XS | 330 g HKG 25510 XS HKA25510XS | 330 kg HKG 25513XS  HKA 25513 XS
2500 kg 600 mm 300 kg HKG 25607 XS HKA 25607 XS 330 kg HKG 25610 XS HKA 25610 XS 330 kg HKG 25613 XS HKA 25613 XS
800 mm 300 kg HKG 25807 XS HKA 25807 XS 330 kg HKG 25810 XS HKA 25810 XS 330 kg HKG 25813 XS HKA 25813 XS
300mm | 300kg HKG 30307 XS HKA30307XS | 300 g HKG 30310 XS HKA30310XS | 300 g HKG30313XS  HKA30313XS
3000 mm 400mm | 300ke HKG 30407 XS HKA30407XS | 315 iq HKG 30410 XS HKA30410XS | 315 g HKG30413XS  HKA30413XS
:ltd;':de” s500mm | 300ke HKG30507XS  HKA30S07XS | 3304g HKG 30510XS  HKA30510XS | 3304 HKG30513XS  HKA30513XS
2100 kg 600mm | 300kg HKG 30607 XS HKA30607XS | 330 g HKG 30610 XS HKA30610XS | 330 g HKG 30613XS  HKA 30613 XS
800 mm 300 kg HKG 30807 XS HKA 30807 XS | 330 kg HKG 30810 XS HKA30810XS | 330)g HKG 30813 XS HKA 30813 XS

300 mm 300 kg K 07530 S /040 300 kg K 10030 S/ 040 300 kg K 13030 S / 040

Zusatzboden | 400 mm 300 kg K 075405 / 040 315 kg K 10040 S / 040 315 kg K 130405 / 040

L 1| s00mm 300 kg K 075505 / 040 330kg K 10050 S / 040 330kg K 130505 / 040

inkl. 4 Fach-
bodentragern | 600mm | 300 kg K 07560 / 040 330 ke K 10060 S / 040 330 kg K 13060'S / 040
800mm | 300kg K07580'S / 040 330 kg K 10080 S / 040 330 kg K 13080 S / 040
[

Fachlast ——— — Feldlast

Zusatzbdden sind

ﬁ ﬁ ﬁ bei Einhaltung der
Feldlasten moglich.

ﬁ ﬁ ﬁ | Fachlast m Maximale Belastung

Maximale Belastung pro Regalfeld
pro Fachboden

Feldlast




Stecksystem PKH | Gelochte Boden | FACHBODENREGALE 61

9jeSainiyday

Gelochte Boden

mit individuellem Lochmuster

Wir fertigen Boden, so wie Sie sie
benotigen. Sie werden individuell nach Ihren
Vorgaben gestanzt.

Durch die Vielzahl der Moglichkeiten des
Lochdurchmessers, -abstandes und der
Lochanordnung, sind diese Boden fiir
verschiedenste Anwendungen bestens
geeignet.
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Zum Beispiel kdnnen Sie wegen der guten
Luftdurchldssigkeit in Serverrdumen oder zur
Lagerung von Textilien eingesetzt werden.

Fiir den Lebensmittelbereich bieten wir
diese Lochbdden auch aus Edelstahl an.

Auch geeignet fiir
Sprinkleranlagen

Diese Boden finden ihre Anwendung in
einem Lager mit Sprinkleranlagen. Wir
bieten die Béden mit ca. 37 % und auch
mit Uber 50 % Wasserdurchlassigkeit an.
Eine hohe Tragkraft der Boden ist gegeben.

Auch mit Schlitzlochung und Boden
aus Edelstahl erhiltlich.
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FACHBODENREGALE | Einseitige Nutzung | Stecksystem PKH

-> Vorteile

Oberflache: Farbige Profile und
verzinkte Fachbdden

(Profile verzinkt + zusatzliche, farbige Kunststoff-
beschichtung in blau oder anthrazit)

3 Bodenbreiten

Bis 190 kg Belastung pro Boden

bei gleichmé&Riger Belastung

Flexibel: Boden im Abstand von
25 mm héhenverstellbar
(schraublos)

Schnelle Steckmontage

Beliebig erweiterbar - auch
nachtraglich

> Info

¢ Einseitige Nutzung
¢ Ausfiihrung mit Diagonalstreben

¢ Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Hoéhen-/ Tiefenverhaltnis
groBer als 5:1 missen gegen Kippen
gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75

Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15

Das Regal benétigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 83.

RAL

GUTEZEICHEN

i: Gefertigt in

::q DEUTSCHLAND
| Steckmontage |
s,mgtiz‘i’ét:":{"g, 5J ahre
Tt Garantie

RAL-RG 614/1__(H44)

AuBRenmale:

Breiten: Grundregal 810/ 1060 / 1360 mm
Anbauregal 760/ 1010/ 1310 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm
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Einseitige Bedienung 40 mm hohe Bodenkantung Boden mit Fachbodentragern Regale mit Diagonalstreben
%E e o |
Breite 750 mm 1000 mm 1300 mm
Hohe Tiefe Fach- Grundregal Anbauregal Fach- Grundregal Anbauregal Fach- Grundregal Anbauregal
last EUR EUR last EUR EUR last EUR EUR

ﬂ bis 190 kg Fachlast Profile RAL 5010 enzianblau, Boden verzinkt [

300 mm 150 kg HEG203007XL  HEA203007XL | 150g HEG 203010XL  HEA203010XL | 175, HEG 203013 XL HEA 203013 XL -
2000 rom 200 mm 145 kg HEG 204007 XL HEA204007XL | 145 g HEG 204010XL  HEA204010XL | g9 g HEG 204013 XL HEA 204013 XL §_
mit 5 Boden 500 mm 140 kg HEG 205007 XL~ HEA205007XL | 140 g HEG205010XL  HEA205010XL | qg5 4, HEG 205013 XL HEA 205013 XL g'
iZ'S['fig 600 mm 140 kg HEG 206007 XL  HEA206007XL | 140g HEG 206010XL  HEA206010XL | 199 g HEG 206013 XL  HEA 206013 XL %
800 mm 130 kg HEG208007XL  HEA208007XL | 130, HEG208010XL  HEA208010XL | 1q04g HEG 208013 XL  HEA 208013 XL %
300 mm 150 kg HEG 253007 XL  HEA253007XL | 150g HEG 253010XL  HEA253010XL | 175g HEG 253013 XL HEA 253013 XL ‘g
2500 mm 400 mm 145 kg HEG 254007 XL  HEA254007XL | 145 kg HEG 254010XL  HEA254010XL | 1g9q HEG 254013XL  HEA 254013 XL ©
mit 6 Boden 500 mm 140 kg HEG255007XL  HEA255007XL | 140kg HEG 255010XL  HEA255010XL | g5 g HEG 255013 XL HEA 255013 XL
iEZ’éaE;: 600 mm 140 kg HEG 256007 XL HEA256007XL | 140 g HEG256010XL  HEA256010XL | 1q0 g HEG 256013 XL  HEA 256013 XL
200 mm 130 kg HEG258007XL  HEA258007XL | 130 HEG258010XL  HEA258010XL | 1g04g HEG 258013 XL HEA 258013 XL
300 mm 150 kg HEG303007XL  HEA303007XL | 150kg HEG 303010XL  HEA303010XL | 175, HEG 303013 XL HEA 303013 XL
3000 mm 400 mm 145 kg HEG304007XL  HEA304007XL | 1454 HEG304010XL  HEA304010XL | 140y, HEG 304013 XL  HEA 304013 XL
mit 7 Baden 500 mm 140 kg HEG305007XL  HEA305007XL | 140 g HEG305010XL  HEA305010XL | qg5y, HEG305013XL  HEA 305013 XL
i;?éa,fg 600 mm 140 kg HEG 306007 XL HEA306007XL | 1494 HEG 306010XL  HEA306010XL | 1gqg HEG 306013 XL  HEA 306013 XL
800 mm 130 kg HEG308007XL  HEA308007XL | 1304, HEG308010XL  HEA308010XL | 1g04g HEG 308013 XL  HEA 308013 XL

ﬂ bis 190 kg Fachlast Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Béden verzinkt - I:]

300 mm 150 kg HAG 203007 XL HAA 203007 XL 150 kg HAG 203010 XL HAA 203010 XL 175 kg HAG 203013 XL HAA 203013 XL

2000 mm 400mm | 145kg | HAG204007XL  HAA204007XL | 1454, | HAG204010XL  HAA204010XL | 1gy, | HAG204013XL  HAA204013XL
mit5Boden 1 em | 120 kg | HAG20S007XL  HAA205007XL | 1494 | HAG205010XL  HAA20S010XL | 1951, | HAG205013XL  HAA205013XL
;Zl(;j(l)aig 600mm | 140kg | HAG206007XL  HAA206007XL | 1494 | HAG206010XL ~ HAA206010XL | 199 | HAG206013XL  HAA206013XL
800mm | 130kg | HAG208007XL  HAA208007XL | 1354, | HAG208010XL  HAA208010XL | 199), | HAG208013XL  HAA208013 XL
300mm | 150kg | HAG253007XL  HAA253007XL | q50kg | HAG253010XL  HAA253010XL | 1754, | HAG253013XL  HAA253013XL
2500 mm 400mm | 145kg | HAG254007XL  HAA254007XL | 145), | HAG254010XL  HAA254010XL | 1904, | HAG254013XL  HAA254013XL
mit 6 Boden I 140 kg HAG 255007XL  HAA255007XL | 1404q HAG255010XL  HAA255010XL | g5, HAG 255013 XL HAA 255013 XL
iﬁﬁ'fﬁg 600mm | 140kg | HAG256007XL  HAA256007XL | 1404g | HAG256010XL  HAA256010XL | 199kg | HAG256013XL  HAA256013XL
800mm | 130kg | HAG258007XL  HAA258007XL | 139), | HAG258010XL  HAA258010XL | 190 | HAG258013XL  HAA258013XL
300mm | 150kg | HAG303007XL  HAA303007XL | 150y | HAG303010XL  HAA303010XL | 175y, | HAG303013XL  HAA303013XL
3000 mm 400mm | 145kg | HAG304007XL  HAA304007XL | 1454, | HAG304010XL  HAA304010XL | g4, | HAG304013XL  HAA304013XL
mit7Boden 1 | 120 kg | HAG305007XL  HAA30S007XL | 140i, | HAG305010XL ~ HAA30S010XL | g5, | HAG305013XL  HAA305013XL
ii'(‘f('f;; 600mm | 140kg | HAG306007XL  HAA306007XL | 149i, | HAG306010XL ~ HAA306010XL | 1994, | HAG306013XL  HAA306013XL

800 mm 130 kg HAG 308007 XL HAA 308007 XL 130 kg HAG 308010 XL HAA 308010 XL 190 kg HAG 308013 XL HAA 308013 XL

Zusatzbdéden, verzinkt

300 mm 150 kg Z07530L/040 150 kg 210030 L /040 175 kg 713030 L/ 040
Zusatzbod
207540/ 040 710040 L/ 040 713040 L/ 040
400 mm 145 k 145k 180 k
— g g ¢
inkl. 4 Fach- 500 mm 140 kg Z07550L /040 140 kg 710050 L / 040 185 kg 713050 L/ 040
bodentrs
0deNtraBE™ | 6o mm | 140 kg 207560 /040 140 kg 10060 L / 040 190 ke 713060 L/ 040
800 mm 130 kg 207580/ 040 130 kg 710080 L / 040 190 kg 713080 L/ 040

Wunschfarben fiir Ihre Regale. So individuell Ihr Geschmack - so individuell Ihre Einrichtung. Wir schaffen die Méglichkeit sich ganz nach
lhren Wiinschen einzurichten (gegen Mehrpreis). Viele RAL-Farben auf Lager. Sprechen Sie uns an.

CV.YRRER VNS RAL | RAL | RAL | RAL | RAL | RAL | RAL | RAL | RAL | RAL | RAL | RAL | RAL RAL [UAE RAL RAL AR
iouk: I (op2: 34 2004 § 3000 | 3004 | 5002 | 5005 | 5010 | 7016 | 5012 | 5014 | 6001 | 6010 | 6011 | 6018 y[=m 7037 9001 9016 [l
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FACHBODENREGALE | Beidseitige Nutzung | Stecksystem PKH

-> Vorteile

Oberflache: Verzinkt
3 Bodenbreiten

Bis 330 kg Belastung pro Boden

bei gleichméaRiger Belastung

Von beiden Seiten bedienbar -
daher ideal fiir die Stellweise in
Gangen

Flexibel: Boden im Abstand von
25 mm héhenverstellbar
(schraublos)

Schnelle Steckmontage

Beliebig erweiterbar - auch
nachtraglich

> Info

¢ Beidseitige Nutzung
o Ausfihrung mit Aussteifungstraversen

¢ Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Hoéhen-/ Tiefenverhiltnis
groBer als 5:1 missen gegen Kippen
gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Beispiele:

3000 mm (H) : 335 mm (T) = 8,96

Das Regal ist zu sichern.

2500 mm (H) : 635 mm (T) = 3,94

Das Regal benétigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 83.

RAL L%

GUTEZEICHEN

Gefertigt in

DEUTSCHLAND
MPA NRW
RALAG 614 — !
[FAlreeiw o el Garantie

AuBenmale:

Breiten: Grundregal 810/ 1060 / 1360 mm
Anbauregal 760/ 1010/ 1310 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.



Stecksystem PKH | Beidseitige Nutzung | FACHBODENREGALE

Beidseitige Bedienung

40 mm hohe Bodenkantung

Boden mit Fachbodentragern

Regale mit Aussteifungstraversen*

40mm“_— -

verzinkt
@
Breite 750 mm 1000 mm 1300 mm
Hohe Tiefe Fach- E Grundregal % Anbauregal Fach- E Grundregal % Anbauregal Fach- E Grundregal % Anbauregal
last EUR EUR last EUR EUR last EUR EUR
‘i bis 190 kg Fachlast Profile und Béden verzinkt | || |
300 mm 150 kg HZG 20307 AL HZA20307AL | 1504g HZG 20310 AL HZA20310AL | 175}, HZG 20313 AL HZA 20313 AL
2000 mm 400 mm 145 kg HZG 20407 AL HZA20407AL | 145 g HZG 20410 AL HZA20410AL | 180 g HZG 20413 AL HZA 20413 AL
mit 5 Boden 500 mm 140 kg HZG 20507 AL HZA20507 AL | 140 g HZG 20510 AL HZA20510AL | 1g5yg HZG 20513 AL HZA 20513 AL
i:l(;jgl;aig 600 mm 140 kg HZG 20607 AL HZA 20607 AL | 140 kg HZG 20610 AL HZA20610AL | 199 g HZG 20613 AL HZA 20613 AL
800 mm 130kg HZG 20807 AL HZA 20807 AL | 130y HZG 20810 AL HZA20810AL | 1g04g HZG 20813 AL HZA 20813 AL
300 mm 150 kg HZG 25307 AL HZA25307 AL | 150 4g HZG 25310 AL HZA25310AL | 175}, HZG 25313 AL HZA 25313 AL
2500 mm 400 mm 145 kg HZG 25407 AL HZA25407AL | 145 HZG 25410 AL HZA25410AL | 150 q HZG 25413 AL HZA 25413 AL
mit 6 Boden 500 mm 140 kg HZG 25507 AL HZA25507 AL | 140 kg HZG 25510 AL HZA25510AL | g5y HZG 25513 AL HZA 25513 AL
EZ'S(',T; 600 mm 140 kg HZG 25607 AL HZA25607 AL | 140 g HZG 25610 AL HZA25610AL | 1g9g HZG 25613 AL HZA 25613 AL
800 mm 130 kg HZG 25807 AL HZA25807AL | 130g HZG 25810 AL HZA25810AL | 1g0kg HZG 25813 AL HZA 25813 AL
300 mm 150 kg HZG 30307 AL HZA30307AL | 150 g HZG 30310 AL HZA30310AL | 475} HZG 30313 AL HZA 30313 AL
3000 mm 200 mm 145kg HZG 30407 AL HZA30407 AL | 145 g HZG 30410 AL HZA30410AL | 1gg HZG 30413 AL HZA 30413 AL
mit 7 Bden 500 mm 140 kg HZG 30507 AL HZA30507 AL | 140 4g HZG 30510 AL HZA30510AL | 1g5yg HZG 30513 AL HZA 30513 AL
Elg(;a;: 600 mm 140 kg HZG 30607 AL HZA30607 AL | 140 g HZG 30610 AL HZA30610AL | 199g HZG 30613 AL HZA 30613 AL
800 mm 130 kg HZG 30807 AL HZA30807AL | 1304g HZG 30810 AL HZA30810AL | 190g HZG 30813 AL HZA 30813 AL
300 mm 150 kg 707530/ 040 150 kg 710030 L/ 040 175 kg 713030/ 040
Zusatzboden | 1 s ke 7075401 /040 145 kg 710040 L/ 040 180 kg 7130401 /040
inkl. 4 Fach- 500 mm 140 kg 707550 L/ 040 140 kg 710050 L/ 040 185 kg 713050 L/ 040
bodentragern | o 140 kg 707560 L/ 040 140 kg 710060 L / 040 190 kg 713060 L / 040
800 mm 130 kg 707580 L/ 040 130 kg 710080 L/ 040 190 kg 713080/ 040
m bis 240 kg Fachlast Profile und Béden verzinkt [ |||
300 mm 220 kg HZG 20307 AM HZA 20307 AM | 550 q HZG20310AM  HZA20310AM | 500, HZG 20313 AM HZA 20313 AM
2000 mm 200 mm 225 kg HZG 20407 AM HZA 20407 AM | 55 4g HZG20410AM  HZA20410AM | 315)g HZG 20413 AM HZA 20413 AM
mit 5 Boden 500 mm 230 kg HZG 20507 AM HZA 20507 AM | 530 g HZG20510AM  HZA20510AM | 5304, HZG 20513 AM HZA 20513 AM
i:l(;j(l)a;;: 600 mm 240 kg HZG 20607 AM HZA 20607 AM | 540 4g HZG20610AM  HZA20610AM | 540 HZG 20613 AM HZA 20613 AM
800 mm 230 kg HZG 20807 AM HZA 20807 AM | 230 g HZG 20810AM  HZA20810AM | 249)g HZG 20813 AM HZA 20813 AM
300 mm 220 kg HZG 25307 AM HZA 25307 AM | 55 4q HZG25310AM  HZA25310AM | 500, HZG 25313 AM HZA 25313 AM
2500 mm 200 mm 225 kg HZG 25407 AM HZA 25407 AM | 555 4q HZG25410AM  HZA25410AM | 15y, HZG 25413 AM HZA 25413 AM
mit 6 Bden 500 mm 230 kg HZG 25507 AM HZA 25507 AM | 530 q HZG25510AM  HZA25510AM | 530, HZG 25513 AM HZA 25513 AM
iZ'&'fE; 600 mm 240 kg HZG 25607 AM HZA 25607 AM | 54 g HZG25610AM  HZA25610AM | 540 HZG 25613 AM HZA 25613 AM
800 mm 230 kg HZG 25807 AM HZA 25807 AM | 530 g HZG25810AM  HZA25810AM | 5404 HZG 25813 AM HZA 25813 AM
300 mm 220 kg HZG 30307 AM HZA30307 AM | 550 kg HZG30310AM  HZA30310AM | 500, HZG 30313 AM HZA 30313 AM
3000 mm 400 mm 225 kg HZG 30407 AM HZA30407 AM | 555 4q HZG30410AM  HZA30410AM | 15y, HZG 30413 AM HZA 30413 AM
mit 7 Boden 500 mm 230 kg HZG 30507 AM HZA 30507 AM | 530 g HZG30510AM  HZA30510AM | 539y, HZG 30513 AM HZA 30513 AM
i%jgl;aig 600 mm 240 kg HZG 30607 AM HZA 30607 AM | 249 kg HZG30610AM  HZA30610AM | 549)g HZG 30613 AM HZA 30613 AM
800 mm 230 kg HZG 30807 AM HZA 30807 AM | 230 g HZG30810AM  HZA30810AM | y49)g HZG 30813 AM HZA 30813 AM
300 mm 220 kg 707530 M / 040 220kg 710030 M / 040 200 kg 713030 M / 040
Zusatzboden | 400 mm 225 kg 707540 M / 040 225 kg 710040 M / 040 215 kg 713040 M / 040
7| soomm 230 kg 207550 M / 040 230 kg 710050 M / 040 230 kg 713050 M / 040
inkl. 4 Fach-
bodentrigern | 600 mm 240 kg 707560 M / 040 240 kg 710060 M / 040 240 kg 713060 M / 040
800 mm 230 kg 707580 M / 040 230 kg 710080 M/ 040 240 kg 713080 M / 040

* Ausfiihrung mit Aussteifungstraversen. Die Anzahl richtet sich nach der Regalhéhe und der Belastung.

ﬁ Fachlasten bis 330 kg siehe Seite 66.
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Beidseitige Bedienung

40 mm hohe Bodenkantung

Boden mit Fachbodentragern

Regale mit Aussteifungstraversen*

.

verzinkt 40 mm J P =
™
Breite 750 mm 1000 mm 1300 mm

Hohe Tiefe Fach- E Grundregal g Anbauregal Fach- E Grundregal g Anbauregal Fach- E Grundregal g Anbauregal
last EUR EUR last EUR EUR last EUR EUR
ﬁ bis 330 kg Fachlast Profile und Béden verzinkt |:| |:|
" 300 mm 300 kg HZG 20307 AS HZA 20307 AS 300 kg HZG 20310 AS HZA 20310 AS 300 kg HZG 20313 AS HZA 20313 AS
Eb 2000 mm 400 mm 300 kg HZG 20407 AS HZA 20407 AS 315 kg HZG 20410 AS HZA 20410 AS 315 kg HZG 20413 AS HZA 20413 AS
% :Itd‘lr’a':ide” 500 mm 300 kg HZG 20507 AS HZA 20507 AS 330 kg HZG 20510 AS HZA 20510 AS 330 kg HZG 20513 AS HZA 20513 AS
Lo} 2100 kg 600 mm 300 kg HZG 20607 AS HZA 20607 AS 330 kg HZG 20610 AS HZA 20610 AS 330 kg HZG 20613 AS HZA 20613 AS
é 800 mm 300 kg HZG 20807 AS HZA 20807 AS 330 kg HZG 20810 AS HZA 20810 AS 330 kg HZG 20813 AS HZA 20813 AS
E 300 mm 300 kg HZG 25307 AS HZA 25307 AS 300 kg HZG 25310 AS HZA 25310 AS 300 kg HZG 25313 AS HZA 25313 AS
2500 mm 200 mm 300 kg HZG 25407 AS HZA 25407 AS 315kg HZG 25410 AS HZA 25410 AS 315 kg HZG 25413 AS HZA 25413 AS
:ltd:ide" 500 mm 300 kg HZG 25507 AS HZA 25507 AS 330 kg HZG 25510 AS HZA 25510 AS 330 kg HZG 25513 AS HZA 25513 AS
2100 kg 600 mm 300 kg HZG 25607 AS HZA 25607 AS 330 kg HZG 25610 AS HZA 25610 AS 330 kg HZG 25613 AS HZA 25613 AS
800 mm 300 kg HZG 25807 AS HZA 25807 AS 330 kg HZG 25810 AS HZA 25810 AS 330 kg HZG 25813 AS HZA 25813 AS
300 mm 300 kg HZG 30307 AS HZA 30307 AS 300 kg HZG 30310 AS HZA 30310 AS 300 kg HZG 30313 AS HZA 30313 AS
3000 mm 400 mm 300 kg HZG 30407 AS HZA 30407 AS 315kg HZG 30410 AS HZA 30410 AS 315kg HZG 30413 AS HZA 30413 AS
:;T::de” 500 mm 300 kg HZG 30507 AS HZA 30507 AS 330 kg HZG 30510 AS HZA 30510 AS 330 kg HZG 30513 AS HZA 30513 AS
2400 kg 600 mm 300 kg HZG 30607 AS HZA 30607 AS 330 kg HZG 30610 AS HZA 30610 AS 330 kg HZG 30613 AS HZA 30613 AS
800 mm 300 kg HZG 30807 AS HZA 30807 AS 330 kg HZG 30810 AS HZA 30810 AS 330 kg HZG 30813 AS HZA 30813 AS

300 mm 300 kg 7075305 /040 300 kg 710030 S / 040 300 kg 7130305 /040

Zusatzboden 400 mm 300 kg 707540 S / 040 315kg 710040 S / 040 315 kg 713040 S / 040

7| soomm 300 kg 2075505 /040 330 kg 710050 S / 040 330 kg 2130505/ 040

inkl. 4 Fach-
bodentragern | 600 mm 300 kg 707560 S / 040 330 kg 710060 S / 040 330 kg 713060 S / 040
800mm | 300kg 707580 /040 330 kg 710080 S / 040 330 kg 7130805 /040

Beidseitige Regal-Bedienung

Diese Regale kdnnen von beiden Seiten bedient werden.
Hier werden je nach Belastung und Hohe unterschiedlich
viele Aussteifungstraversen pro Regal eingebaut. Diese
dienen zur Stabilitdt des Regals und gleichzeitig auch als
Trager von Fachbéden. Eine Strebe im hinteren Regal-
bereich ist nicht mehr erforderlich.

N

Zum Beispiel: Ein 2 Meter hohes Regal bendtigt nur 2 Paar
Traversen, wenn die Fachlast vom Typ L (bis 190 kg) ist.

In einem 3 Meter hohem Regal werden 5 Paar bendétigt,
wenn die Fachlast vom Typ S (bis 330 kg) ist.

Die Ubrigen Fachbéden in einem Regal werden auf
Fachbodentrager gelegt.

Beidseitige Regal-Bedienung

(s

Bodentyp L Bodentyp M Bodentyp S
Hoéhe Anzahl Anzahl Anzahl
2000 mm 2 Paar 3 Paar 3 Paar
2500 mm 3 Paar 3 Paar 4 Paar
3000 mm 3 Paar 4 Paar 5 Paar
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r Starke Fachboden _‘

Unsere Standardfachbdden verfligen Gber
eine 40 mm hohe Aufkantung.

Wir unterscheiden 3 Belastungstypen:
Typ L - leichte Lasten bis 190 kg

Typ M - mittelschwere Lasten bis 240 kg
Typ S - schwere Lasten bis 330 kg
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-> Vorteile

Oberflache: RAL 7035 lichtgrau

(verzinkt + zuséatzliche Kunststoffbeschichtung)
3 Bodenbreiten
Bis 330 kg Belastung pro Boden

bei gleichmaRiger Belastung

Von beiden Seiten bedienbar -
daher ideal fur die Stellweise in
Gangen

Flexibel: Boden im Abstand von
25 mm hohenverstellbar
(schraublos)

Schnelle Steckmontage

Beliebig erweiterbar - auch
nachtraglich

> Info

¢ Beidseitige Nutzung
e Ausfiihrung mit Aussteifungstraversen
¢ Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Hoéhen-/ Tiefenverhaltnis
groBer als 5:1 missen gegen Kippen
gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Beispiele:

3000 mm (H) : 335 mm (T) = 8,96

Das Regal ist zu sichern.

2500 mm (H) : 635 mm (T) = 3,94

Das Regal benétigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 83.

RALIL pot

Gefertigt in
o DEUTSCHLAND
| Steckmontage |
seticgmricmsingen 5J ahre
s Garantie

RAL-RG 614/1__(H44)

AuBenmale:

Breiten: Grundregal 810/ 1060 / 1360 mm
Anbauregal 760/ 1010/ 1310 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
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Beidseitige Bedienung 40 mm hohe Bodenkantung Boden mit Fachbodentragern Regale mit Aussteifungstraversen*

RAL 7035 40 mm[r -
lichtgrau =
@
Breite 750 mm 1000 mm 1300 mm
Hohe Tiefe Fach- E Grundregal g Anbauregal Fach- E Grundregal g Anbauregal Fach- E Grundregal g Anbauregal
last EUR EUR last EUR EUR last EUR EUR
ﬂ bis 190 kg Fachlast Profile und Béden RAL 7035 lichtgrau |:| |:|
300 mm 150 ke HKG 20307 AL HKA20307 AL | 150 4q HKG 20310 AL HKA20310AL | 175 4q HKG 20313 AL HKA 20313 AL -
2000 mm 400 mm 145 kg HKG 20407 AL HKA 20407 AL | 145 4q HKG 20410 AL HKA20410 AL | 140 kg HKG 20413 AL HKA 20413 AL =
mit 5 Boden 500 mm 140 kg HKG 20507 AL HKA 20507 AL | 140 kg HKG 20510 AL HKA20510 AL | 1g5 kg HKG 20513 AL HKA 20513 AL g'
i:l(%azg 600 mm 140 kg HKG 20607 AL HKA 20607 AL | 140 kg HKG 20610 AL HKA20610 AL | 190 kg HKG 20613 AL HKA 20613 AL §
200 mm 130 kg HKG 20807 AL HKA 20807 AL | 130 g HKG 20810 AL HKA 20810 AL | 190 kg HKG 20813 AL HKA 20813 AL o
300 mm 150 kg HKG 25307 AL HKA 25307 AL | 150 kg HKG 25310 AL HKA25310AL | 175 4g HKG 25313 AL HKA 25313 AL qg
2500 mm 400 mm 145 kg HKG 25407 AL HKA25407 AL | 145 4q HKG 25410 AL HKA25410 AL | 140 4q HKG 25413 AL HKA 25413 AL
miteBoden | mm | 140kg HKG25507AL  HKA25507AL | 140 4g HKG25510AL  HKA2SS10AL | 1g51q HKG 25513AL  HKA 25513 AL
iE'Séa.fg 600 mm 140 kg HKG 25607 AL HKA 25607 AL | 140 kg HKG 25610 AL HKA25610 AL | 190 kg HKG 25613 AL HKA 25613 AL
800 mm 130 kg HKG 25807 AL HKA25807 AL | 1304 HKG 25810 AL HKA25810 AL | 190 kg HKG 25813 AL HKA 25813 AL
300 mm 150 kg HKG 30307 AL HKA 30307 AL | 150 kg HKG 30310 AL HKA30310AL | 1754g HKG 30313 AL HKA 30313 AL
3000 mm 200 mm 145 kg HKG 30407 AL HKA 30407 AL | 145 kg HKG 30410 AL HKA30410AL | 1g04g HKG 30413 AL HKA 30413 AL
mit 7 Boden 500 mm 140 kg HKG 30507 AL HKA 30507 AL | 140 kg HKG 30510 AL HKA30510AL | 1g54g HKG 30513 AL HKA 30513 AL
iig’fﬁ; 600 mm 140 kg HKG 30607 AL HKA 30607 AL | 140 kg HKG 30610 AL HKA30610AL | 190 kg HKG 30613 AL HKA 30613 AL
800 mm 130 kg HKG 30807 AL HKA 30807 AL | 130 kg HKG 30810 AL HKA30810AL | 190 kg HKG 30813 AL HKA 30813 AL
300 mm 150 kg K 07530L/ 040 150 kg K 10030L /040 175 kg K 13030 L/ 040
Zusatzboden | 400 mm 145 kg K 07540 L / 040 145 kg K 10040 L / 040 180 kg K 13040 L/ 040
C— ] coomm 140kg K 07550 L / 040 140kg K 10050 L / 040 185 kg K 13050 L / 040
inkl. 4 Fach-
bodentrigern | 600 mm | 140kg k07560 L /040 140 kg K100601 /040 190 kg K13060 /040
800 mm 130kg K 07580 L/ 040 130 kg K 10080 L / 040 190 kg K 13080 L/ 040
m bis 240 kg Fachlast Profile und Béden RAL 7035 lichtgrau | || |
300 mm 220 kg HKG 20307 AM  HKA20307AM | 530g HKG20310AM  HKA20310AM | 500q HKG 20313AM  HKA 20313 AM
2000 mm 400 mm 225 kg HKG20407AM  HKA20407AM | )5}, HKG20410AM  HKA20410AM | 515, HKG 20413AM  HKA 20413 AM
mit 5 Boden 500 mm 230 kg HKG 20507 AM  HKA 20507 AM | 530g HKG20510AM  HKA20510AM | 530, HKG 20513AM  HKA 20513 AM
iZ'&'ng 600 mm 240 kg HKG 20607 AM  HKA 20607 AM | 540 g HKG20610AM  HKA20610AM | 40q HKG 20613AM  HKA 20613 AM
800 mm 230kg HKG20807AM  HKA20807AM | 530}, HKG20810AM  HKA20810AM | 540, HKG 20813AM  HKA 20813 AM
300 mm 220 kg HKG 25307AM  HKA25307AM | 530g HKG25310AM  HKA25310AM | 500q HKG 25313AM  HKA 25313 AM
2500 mm 200 mm 225 kg HKG 25407 AM  HKA 25407 AM | 535, HKG25410AM  HKA25410AM | 515y, HKG 25413AM  HKA 25413 AM
mit 6 Boden 500 mm 230 kg HKG 25507 AM  HKA25507AM | 530g HKG25510AM  HKA25510AM | 530, HKG 25513AM  HKA 25513 AM
i;l(;jéaié: 600 mm 240 kg HKG 25607 AM  HKA 25607 AM | 540 HKG25610AM  HKA25610AM | 540q HKG 25613AM  HKA 25613 AM
800 mm 230 kg HKG 25807 AM  HKA 25807 AM | 53¢g HKG25810AM  HKA25810AM | 540 HKG 25813AM  HKA 25813 AM
300 mm 220 kg HKG 30307 AM  HKA30307AM | 570, HKG30310AM  HKA30310AM | 500, HKG 30313AM  HKA 30313 AM
3000 mm 400 mm 225 kg HKG 30407 AM  HKA30407AM | 5o5, HKG30410AM  HKA30410AM | 515, HKG 30413AM  HKA 30413 AM
mit 7 Boden 500 mm 230 kg HKG 30507 AM  HKA30507 AM | 530}, HKG30510AM  HKA30510AM | 530, HKG 30513AM  HKA 30513 AM
i%ﬂai; 600 mm 240 kg HKG 30607 AM  HKA30607 AM | 540 ko HKG30610AM  HKA30610AM | 40 q HKG 30613AM  HKA 30613 AM
300 mm 230kg HKG 30807 AM  HKA30807AM | 530}, HKG30810AM  HKA30810AM | ,40q HKG 30813AM  HKA 30813 AM
300 mm 220 kg K 07530 M / 040 220kg K 10030 M / 040 200 kg K 13030 M / 040
Zusatzboden | 400 mm 225 kg K 07540 M / 040 225 kg K 10040 M / 040 215 kg K 13040 M / 040
7| soomm 230 kg K 07550 M / 040 230 ke K 10050 M / 040 230 kg K 13050 M / 040
:;!‘;:;cg:m 600 mm 240 kg K 07560 M / 040 240 kg K 10060 M / 040 240 kg K 13060 M / 040
300 mm 230kg K 07580 M / 040 230kg K 10080 M / 040 240 kg K 13080 M / 040

ﬁ Fachlasten bis 330 kg siehe Seite 72.

* Ausfiihrung mit Aussteifungstraversen. Die Anzahl richtet sich nach der Regalhéhe und der Belastung.
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Beidseitige Bedienung

40 mm hohe Bodenkantung

Boden mit Fachbodentragern

Regale mit Aussteifungstraversen*

.

RAL 7035 2 mer - b
lichtgrau = L,
®
Breite 750 mm 1000 mm 1300 mm
Hohe Tiefe Fach- E Grundregal g Anbauregal Fach- E Grundregal % Anbauregal Fach- E Grundregal g Anbauregal
last EUR EUR | last EUR EUR | last EUR EUR
ﬁ bis 330 kg Fachlast Profile und Béden RAL 7035 lichtgrau | || |
) 300mm | 300ke HKG 20307AS  HKA20307AS | 3004g HKG20310AS  HKA20310AS | 3004g HKG20313AS  HKA 20313 AS
Ea 2000 mm a00mm | 300kg HKG 20407 A5 HKA20407AS | 315, HKG20410AS  HKA20410AS | 3154, HKG 20413AS  HKA 20413 AS
g :::jjiden s00mm | 300ke HKG20507AS  HKA20507AS | 3304, HKG20510AS  HKA20510AS | 3304, HKG 20513AS  HKA 20513 AS
S 2100 kg 600mm | 300kg HKG20607AS  HKA20607AS | 3304, HKG20610AS  HKA20610AS | 3304g HKG 20613AS  HKA 20613 AS
é 800mm | 300kg HKG20807AS  HKA20807AS | 3304g HKG20810AS  HKA20810AS | 3304, HKG 20813AS  HKA 20813 AS
E 300mm | 300ke HKG 25307AS  HKA25307AS | 3004g HKG25310AS  HKA25310AS | 3004, HKG25313AS  HKA 25313 AS
2500 mm 400mm | 300ke HKG25407AS  HKA25407AS | 3154, HKG25410AS  HKA25410AS | 3154, HKG25413AS  HKA 25413 AS
mit6Boden | omm | 300 kg HKG25507AS  HKA25507AS | 3304q HKG25510AS  HKA25510AS | 330} HKG 25513AS  HKA 25513 AS
;il(;jtl,aig 600mm | 300kg HKG25607AS  HKA25607AS | 3304g HKG25610AS  HKA25610AS | 3304g HKG25613AS  HKA 25613 AS
800mm | 300kg HKG25807AS  HKA25807AS | 3304, HKG25810AS  HKA25810AS | 3304g HKG25813AS  HKA 25813 AS
300mm | 300ke HKG30307AS  HKA30307AS | 3004g HKG30310AS  HKA30310AS | 300, HKG30313AS  HKA30313AS
3000 mm a00mm | 300ke HKG30407AS  HKA30407AS | 3154s HKG30410AS  HKA30410AS | 3154, HKG30413AS  HKA 30413 AS
mit7Boden | m | 300 ke HKG30507AS  HKA30507AS | 3304g HKG30510AS  HKA30S10AS | 3304, HKG30513AS  HKA 30513 AS
;il(;jéalfg 600mm | 300ke HKG 30607 AS  HKA30607AS | 3304g HKG30610AS  HKA30610AS | 330, HKG30613AS  HKA 30613 AS
800mm | 300ke HKG 30807AS  HKA30807AS | 3304g HKG30810AS  HKA30810AS | 3304, HKG30813AS  HKA 30813 AS -
300mm | 300ke K07530'S / 040 300 kg K 10030 S / 040 300 ke K 13030'S / 040
Zusatzboden | 400mm | 300ke K 07540 S / 040 315 kg K 10040 S / 040 315 kg K 13040 S / 040
C—— 1| soomm | 300ke K 07550 S / 040 330 kg K 10050 S / 040 330 kg K 13050 S / 040
inkl. 4 Fach-
bodentrigern | 600mm | 300 kg K 07560 / 040 330 kg K 10060 S / 040 330 kg K 13060'S / 040
800mm | 300ke K 075805 / 040 330kg K 10080 S / 040 330 kg K 13080S / 040

* Ausfiihrung mit Aussteifungstraversen. Die Anzahl richtet sich nach der Regalhche und der Belastung.

L/

Flexible Bodeneinteilung

Die Lagerebenen kénnen bei unseren Steckregalen
flexibel eingeteilt werden. Der Abstand betragt 25 mm.

Bei einseitig nutzbaren Regalen (mit Diagonalstreben)
liegen alle Boden auf Fachbodentrager. Bei Regalen zur
beidseitigen Nutzung (mit Aussteifungstraversen)
liegen die Boden auf Traversen (Anzahl pro Regal siehe

Seite 66) oder auf Fachbodentrager.
25 mm

Die Boden, die auf Fachbodentrager liegen, kdnnen
jederzeit in der Hohe verstellt werden. Damit bleibt das
Lager flexibel. Gedanderte Anforderungen an das Regal
kénnen sofort umgesetzt werden.

Die Regale kdbnnen mit zusatzlichen Boden erganzt
werden. Wichtig ist hierbei, dass die zuldssige Feldlast
(siehe auch Seite 60) nicht Gberschritten wird.
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ECK-FACHBODENREGALE | Einseitige Nutzung | Stecksystem PKH

-> Vorteile

Bis 125 kg Belastung pro Boden

bei gleichmaRiger Belastung
Raumecken zu 100% nutzen

Flexibel: Boden im Abstand von
25 mm hdéhenverstellbar
(schraublos)

Schnelle Steckmontage und
beliebig erweiterbar

Empfohlene Anbauregale siehe
Seite auch 54 bis Seite 58

> Info

e Ausfiihrung mit Diagonalstreben und
Aussteifungstraversen

¢ Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Hoéhen-/ Tiefenverhiltnis
groBer als 5:1 missen gegen Kippen
gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Beispiele:

3000 mm (H) : 435 mm (T) = 6,91

Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 535 mm (T) = 3,74

Das Regal benétigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 83.

RAL

GUTEZEICHEN

::q
=t

Lager- und
Betriebseinrichtungen
RALRG 614

RALRG 61471 _(H44)

Gefertigt in

DEUTSCHLAND

5Jahre

Garantie

AuBenmale:

Breite 1: Bodenbreite + 60 mm
Breite 2: Bodenbreite + Tiefe + 50 mm

Regaltiefe: Bodentiefe + 35 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
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Einseitige Bedienung 40 mm hohe Bodenkantung Eckverbindung der Regale Anbauregale mit Diagonalstreben

40mm“__- -

g

nkt

RAL 7035
lichtgrau W

Breite 1000 mm 1300 mm
AL B R e -
o
ﬂ bis 125 kg Fachlast Profile und Béden verzinkt | |[ =z
400 mm . %00ks  125kg HZE 20410 AXL HZA 20410 XL HZE 20413 AXL HZA 20413 XL §
2000 mm =
500 mm x5 s00ke 125k HZE 20510 AXL HZA 20510 XL HZE 20513 AXL HZA 20513 XL 036
400 mm 2 x6 %00ks 125k HZE 25410 AXL HZA 25410 XL HZE 25413 AXL HZA 25413 XL %’
2500 mm HZE 25510 AXL HZA 25510 XL HZE 25513 AXL HZA 25513 XL
500 mm 2x6 900 kg 125 kg
400 mm . 00k 125k HZE 30410 AXL HZA 30410 XL HZE 30413 AXL HZA 30413 XL
3000 mm 500 mm . %00kg  125kg HZE 30510 AXL HZA 30510 XL HZE 30513 AXL HZA 30513 XL
Zusatzebene 400 mm tief, kpl.* ZE 10040 AXL 7100401/ 040 ZE 13040 AXL 713040 L/ 040
Zusatzebene 500 mm tief, kpl.* ZE 10050 AXL 210050 L/ 040 ZE 13050 AXL 213050 L/ 040
ﬂ bis 125 kg Fachlast Profile und Boden RAL 7035 lichtgrau 00 ]
200 mm x5 00k 125k HKE 20410 AXL HKA 20410 XL HKE 20413 AXL HKA 20413 XL
2000 mm 500 mm x5 %00ks  125ks HKE 20510 AXL HKA 20510 XL HKE 20513 AXL HKA 20513 XL
400 mm 2 x6 o00kg  125ke HKE 25410 AXL HKA 25410 XL HKE 25413 AXL HKA 25413 XL
2300 mm 500 mm vk 00k 125kg HKE 25510 AXL HKA 25510 XL HKE 25513 AXL HKA 25513 XL
400 mm 27 %00ks  125ks HKE 30410 AXL HKA 30410 XL HKE 30413 AXL HKA 30413 XL
3000 mm 500 mm 7 o00kg  125ke HKE 30510 AXL HKA 30510 XL HKE 30513 AXL HKA 30513 XL
Zusatzebene 400 mm tief, kpl.* KE 10040 AXL K 10040 L / 040 KE 13040 AXL K 13040 L / 040
Zusatzebene 500 mm tief , kpl.* KE 10050 AXL K 10050 L / 040 KE 13050 AXL K 13050 L / 040

*Lieferumfang: Zusatzebene Eckregal = 2 Boden, inkl. Montagematerial | Zusatzebene Anbauregal = 1 Boden, inkl. Montagematerial

Eck-Regale zur optimalen
Raumausnutzung

Nutzen Sie die Raumecken in lhrem
Lager zu 100% aus.

Die gesamte Lagerflache kann genutzt
werden und der ,tote Winkel” wird
damit vermieden. Im vorderen
Entnahmebereich ist kein stérendes
Profil.

Diese Regale kénnen problemlos bei
gleicher Tiefe mit weiteren Regalen
und Zubehor aus der PKH Serie
erganzt werden.
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Aus der Praxis: Seiten- und Riickwdnde aus Drahtgitter geben
dem Lagergut Halt und schitzen es vor dem Herabfallen (rechte

Seite, Bild oben). -> Seite 80

Halbhohe Vollblech-Seitenwénde oder seitlich komplett

verkleidete Regale schiitzen die Ware und bieten vielseitige R A L {}ﬁ
UNT] . . . . . GUTEZEICHEN
Méglichkeiten (rechte Seite, Bild links und oben). -> Seite 80 — DRUTSCHLAND
Sie geben besondere Stabilitdt und tragen Sorge, dass nichts 5_]ahre Nachkauf
verriickt: Doppelregal-Verbinder fiir Regale die Riicken-an- _— | Garantie Garante

Betriel ingen
RALRG 614

RALRG 61471 _(H44)

Riicken stehen (rechte Seite, Bild links unten). -> Seite 83
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Seite 80
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Mit Zubehor erganzen

Jedes Lager ist individuell:
Passen Sie die Regale an die jeweiligen
Anforderungen an.
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Seite 80

Seite 54

Seite 83



78 ZUBEHOR FUR FACHBODENREGALE | Stecksystem PKH

1 Kleiderstange.......ccccccveeeennnn. Seite 82

2 Anschlagleiste ........ccceu..e.e. Seite 82

§, 3 Schragboden ........cccoeenneen. Seite 154

=2 4 Wannenboden...................... Seite 147
E 5 Gitter-Rickwand .................. Seite 80

6 Gitter-Seitenwand................ Seite 80

7 Muldeneinsatze..........c........ Seite 81

% 8 Fachteiler, freistehend.......... Seite 81

%D 9 Schittgutleiste ........ccccuu....... Seite 82

E 10 FuBblende .....cccceouvrieennennen Seite 83
g 11 Auszugboden.......c.cccovveeennns Seite 82 n

12 Vollblech-Riickwand............. Seite 80

13 Einzelschublade.................... Seite 84

14 Vollblech-Seitenwand........... Seite 80

15 Trennblech, freistehend....... Seite 81
16 Trennblech, gesteckt............ Seite 81
17 Schubladen-Einbaublock......Seite 84
18 Fligeltiren.....cocccevvvcvvveeennns Seite 86

19 Lochblech-Seitenwand......... auf Anfrage

VIELSEITIGKEIT GARANTIERT - 10 Jahre Nachkaufgarantie
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5Jahre Nachkauf ﬁ(;efemgt in

Garantie Garantie DEUTSCHLAND

Umfangreiches Zubehor ermoglicht es Regale aus dem Stecksystem PKHi ndividuell mit Zubehor zu erweitern und zu ,,/hrem“ Regal zu machen
- auch nachtréaglich. Wir garantieren lhnen, dass Sie unsere Produkte auch noch in vielen Jahren erweitern und ergdnzen konnen.
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ZUBEHOR FUR FACHBODENREGALE

| Stecksystem PKH

F Seiten- und
Riickwande

:

Verkleidungen aus Vollblech oder
Drahtgitter geben dem Lagergut

Halt und schiitzen es vor dem
L Herabfallen.

i
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Vollblech-
Seitenwande

Nachtraglich in Regalrahmen
einsetzbar.

Segmente werden Uberlappend
eingesetzt.

Inklusive Sicherungsstiften und
verzinkten Halteklammern.

Weitere Abmessungen und
Farben auf Anfrage.

Gitter-Seitenwande

Gitter werden zwischen
Rahmen und Fachbdden
verklemmt.

PunktgeschweiBtes Gitter-
gewebe mit umlaufenden
Randdrahten.

Oberflache: Verzinkt
Maschenweite / Drahtstarke:
50 x50 x 2,5 mm

Vollblech-Riickwédnde

Segmente in 500 oder 1000 mm
Hohe. Je nach Regalhthe
kombiniert einzusetzen.

Héhe 2000 mm = 2 Segmente
Hoéhe 2500 mm = 3 Segmente
Hoéhe 3000 mm = 3 Segmente

Inklusive verzinkte Haltehaken
(je Segment 4 Stiick) und
Sicherungsstifte.

Gitter-Riickwande

PunktgeschweilStes Gitter-
gewebe mit umlaufenden
Randdrahten.

Oberflache: Verzinkt
Maschenweite / Drahtstirke:
50 x 50 x 2,5 mm

Inklusive verzinkte Sicherungs-
leisten und Sicherungsstifte.

Passend fur Verzinkt Lichtgrau
Hohe x Tiefe Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR
2000 x 300 mm 2512003 K'512003
2000 x 400 mm 2512004 K 512004
2000 x 500 mm 72512005 K 512005
2000 x 600 mm 7512006 K 512006
2000 x 800 mm 72512008 K 512008
2500 x 300 mm 2512503 K 512503
2500 x 400 mm 2512504 K 512504
2500 x 500 mm 72512505 K 512505
2500 x 600 mm 2512506 K 512506
2500 x 800 mm 2512508 K'512508
3000 x 300 mm Z 513003 K'513003
3000 x 400 mm Z 513004 K 513004
3000 x 500 mm Z 513005 K 513005
3000 x 600 mm 7513006 K 513006
3000 x 800 mm 7513008 K 513008
Passend fur Verzinkt EUR Lichtgrau
Hohe x Tiefe Best.-Nr. nicht lieferbar !
2000 x 400 mm 72520040 - -
2000 x 500 mm 72520050 - -
2000 x 600 mm 72520060 - -
2000 x 800 mm 2520080 - -
2500 x 400 mm 72525040 - -
2500 x 500 mm 72525050 - -
2500 x 600 mm 2525060 - -
2500 x 800 mm 72525080 - -
3000 x 400 mm Z 530040 - -
3000 x 500 mm Z 530050 - -
3000 x 600 mm 2530060 - -
3000 x 800 mm 72530080 - -
Fur Far Verzinkt Lichtgrau
Hohe Breite Best.-Nr. EUR Best.-Nr. EUR
750 mm 72562007 K 562007
2000 mm 1000 mm 2562010 K 562010
1300 mm 2562013 K'562013
750 mm 2562507 K 562507
2500 mm 1000 mm 2562510 K 562510
1300 mm 72562513 K562513
750 mm 7563007 K 563007
3000 mm 1000 mm 72563010 K 563010
1300 mm 72563013 K 563013
Fur Fur Verzinkt Lichtgrau
Hohe Breite Best.-Nr. EUR nicht lieferbar ! EUR
750 mm 2582075 - -
2000 mm 1000 mm | Z582010 - -
1300 mm 7582013 - -
750 mm 72582575 - -
2500 mm 1000 mm 72582510 - -
1300 mm 2582513 - -
750 mm 7583075 - -
3000 mm 1000 mm Z 583010 - -
1300 mm 7583013 - -
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Breite x Verzinkt . " Verzinkt
Tiefe Best.-Nr. EUR | Hohe x Tiefe Best.-Nr. EUR
Muldeneinsdtze Muldenteiler
1000 x 300 mm | Z 541300 200 x 300 mm | Z 542030
1000 x 400 mm | Z 541400 200 x 400 mm | Z 542040
1000 x 500 mm | Z 541500 200 x 500 mm | Z 542050
1000 x 600 mm | Z 541600 200 x 600 mm | Z 542060
Tiefe x Verzinkt . . Verzinkt
Héhe Best-Nr. EUR | Tiefe x Hohe Best-Nr. EUR
300 x 200 mm 7493020 300 x 250 mm | Z 493025
300 x 300 mm Z 493030 300 x 350 mm | Z 493035
300 x 400 mm Z 493040 300 x 450 mm | Z 493045
300 x 500 mm Z 493050 300 x 550 mm | Z 493055
400 x 200 mm Z 494020 400 x 250 mm | Z 494025
400 x 300 mm Z 494030 400 x 350 mm | Z 494035
400 x 400 mm Z 494040 400 x 450 mm | Z 494045
400 x 500 mm Z 494050 400 x 550 mm | Z 494055
500 x 200 mm 7495020 500 x 250 mm | Z 495025
500 x 300 mm Z 495030 500 x 350 mm | Z 495035
500 x 400 mm Z 495040 500 x 450 mm | Z 495045
500 x 500 mm Z 495050 500 x 550 mm | Z 495055
600 x 200 mm 7496020 600 x 250 mm | Z 496025
600 x 300 mm 7496030 600 x 350 mm | Z 496035
600 x 400 mm Z 496040 600 x 450 mm | Z 496045
600 x 500 mm 7496050 600 x 550 mm | Z 496055
800 x 200 mm 7498020 800 x 250 mm | Z 498025
800 x 300 mm 7498030 800 x 350 mm | Z 498035
800 x 400 mm Z 498040 800 x 450 mm | Z 498045
800 x 500 mm Z 498050 800 x 550 mm | Z 498055
Tiefe x Verzinkt . M Verzinkt
Héhe Best-Nr. EUR | Tiefex Hohe Best-Nr. EUR
300 x 250 mm Z 493250 F 300 x 300 mm | Z 493300 F
400 x 250 mm 7494250 F 400 x 300 mm | Z494300 F
500 x 250 mm Z 495250 F 500 x 300 mm | Z 495300 F
600 x 250 mm 7496250 F 600 x 300 mm | Z 496300 F
Tiefe x Hohe Verzinkt EUR Lichtgrau EUR
Best.-Nr. Best.-Nr.
300 x 300 mm 7433030 K 433030
400 x 300 mm 7434030 K 434030
500 x 300 mm 7435030 K 435030
600 x 300 mm 7436030 K 436030

Muldeneinsatze

1 Vorderteil (110 mm hoch)
1 Ruckteil (200 mm hoch)
2 Seitenbleche

Muldenteiler miissen extra
bestellt werden!

Trennbleche
mit Steckstiften

Die Einrastung erfolgt oben und
unten in entsprechend gelochten
Boden (Seite 90).

Die HohenmaRe gelten als
SteckmaBhohen von Oberkante
bis Oberkante Fachboden.

Hinweis:

Nicht geeignet fir Fachboden mit
Trennblechlochung der
Fertigungsserie vor 1995.

Dazu passende Trennblech-
ausfiihrung und Preise auf
Anfrage.

Trennbleche freistehend
mit Steckstiften

Die Einrastung erfolgt nur unten in
entsprechend gelochten Boden
(Seite 90. Die HohenmaRe ent-
sprechen der Blechhohe.

Fachteiler

Freistehend und mit KlemmfuR.
Auf Fachboden mit 40 mm
Kantungshohe einsetzbar.

F Unterteilungen _‘

Sie geben dem Lager Struktur.
Kleinteile kdnnen gut getrennt
voneinander gelagert werden und

ermoglichen dadurch schnelle
L Zugriffszeiten. J
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Leisten, Ausziige &
Kleiderstangen

Praktische Regalausstattung fir
den Alltag im Lager.
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Schiittgutleisten

Zur Lagerung von losem
Streugut und Kleinteilen.

Wird mit dem Fachboden
verklemmt.

Anschlagleisten

Verhindert ein Durchschieben
des Lagergutes.

Ca. 50 mm Bodenliberstand,

kpl., inklusive Sicherungsstiften.

Auszugbéden

Fachlast: 60 kg

Mit Teleskopschienen-Auszug
(Vollauszug).
Hohenverstellbar im Abstand
von 25 mm.

Kleiderstangen

Komplett, inklusive Halterung
und Montagematerial.
Ovalrohr und Rohrhalterungen
verchromt.

100 kg Traglast.

Magnet-C-Profile
WeiRe Papier-Etiketten (aus-
tauschbar), transparente
Folienabdeckung, beschriftbar
und fur alle Regalfachbéden
geeignet. Einzelpreisangaben!

Magnet-Flachbander

Einseitig folienbeschichtet,
beschriftbar und fir alle
Regalboden geeignet.

Einzelpreisangaben!

. . Verzinkt Lichtgrau
Breite x Hohe Best-Nr. EUR Best-Nr. EUR
1000 x 100 mm 7501010 K 501010
1300 x 100 mm 7501013 K 501013
. N Verzinkt Lichtgrau
Breite x Hohe Best -Nr. EUR Best-Nr. EUR
750 x 55 mm 7500507 K 500507
1000 x 55 mm Z 500510 K 500510
1300 x 55 mm 7500513 K 500513
. Breite x Tiefe Hinweis Lichtgrau EUR
Best.-Nr.
1000 x 300 mm Bei mehreren Auszligen HK 10030 AB
1000 x 400 mm pro Regal sind HK 10040 AB
1000 x 500 mm Kippsicherungen HK 10050 AB
1000 x 600 mm erforderlich. HK 10060 AB
Passend fur Verzinkt EUR Lichtgrau EUR
Breite Tiefe Best.-Nr. Best.-Nr.
1000 mm 600 mm 7590610 K 590610
1300 mm 600 mm 7590613 K 590613
Linge Weil EUR | WeiR EUR
g Best.-Nr. Stiick | Best.-Nr. Stiick
Hohe 20 mm Hohe 30 mm
80 mm (VE 50 Stiick) HM 92208.6 HM 93308.6
100 mm  (VE 50 Sttick) HM 92210.6 HM 93310.6
EUR EUR
5 _Nr* _Nr *
Lange Best.-Nr. Stiick Best.-Nr. Stiick
Hohe 20 mm Hohe 30 mm
80 mm (VE 50 Stiick) HM 92008 HM 93008
100 mm  (VE 50 Stiick) HM 92010 HM 93010
10 mtr.  (Rollware) HM 92000 HM 93000

* Bitte erganzen Sie die Best.-Nr. mit der Farb-Nummer (HM 92008. +Nr.)

: hellrot (3), gelb (4), weiR (6)
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Verzinkt

Anwendungsbereich Best-Nr. EUR
Ubereinstimmende Fixierung zweier Profile 7510967
. Verzinkt Lichtgrau
Ausfihrung Best-Nr. EUR Best-Nr. EUR
2-teilig 75185 K 5185
) Verzinkt Lichtgrau
Artikel Best-Nr. EUR Best-Nr. EUR
Wandverankerung | ZW 45 KW 45
Deckenverankerung | ZW 46 KW 46
Bodenverankerung | ZW 49 - -
. . Verzinkt Lichtgrau
Breite x Hohe Best-Nr. EUR Best-Nr. EUR
1000 x 40 mm 7500410 K 500410
1300 x 40 mm 7500413 K 500413
Stirke Ohne Schlitz EUR Stirke Mit Schlitz EUR
Best.-Nr. Best.-Nr.
2 mm K 517002 2mm K 518002
4 mm K 517004 3mm K 518003
6 mm K 517006 5mm K 518005
8 mm K 517008 7 mm K 518007
10 mm K 517010 9 mm K 518009
Breite x Hohe | Yerinkt guR | lichterau EUR
Best.-Nr. Best.-Nr.
Einbau bei Regalen mit Diagonalstreben
1000 x 75 mm 7510710 K 510710
1300 x 75 mm 7510713 K 510713
Einbau bei Regalen mit Aussteifungstraversen
1000 x 75 mm 7500710 K 500710
1300 x 75 mm 7500713 K 500713

Doppelregalverbinder

Zur Verbindung der oberen PKH-
Profilenden bei doppelreihiger
Stellweise.

Profilverbinder

Zum Verbinden von 2 Profilen
bei doppelreihiger Stellweise.
Auch als Kippsicherung bei
Uberschreitung des Héhen-
Tiefen-Verhéltnisses von 5:1
(DGUV Regel 108-007).

Kippsicherungen

Notwendig bei Uberschreitung
des Hohen-Tiefen-Verhaltnisses
von 5:1 (DGUV Regel 108-007).

Inklusive Montagematerial.

Abdeckleisten

Zur Spaltabdeckung bei
Doppelregalen.

Nur einsetzbar bei Regalen mit
Aussteifungstraversen.

Unterlegplatten

Zum Ausgleich von FuBboden-
unebenheiten (nicht geeignet fur
Regale mit ESD-Beschichtung).

Aus Hart-Kunststoff.

Materialstarken: 2 -10 mm
Abmessungen: 70 x 70 mm
FuBblenden

Zum Schutz vor Staub und
Schmutz. Verhindert zudem ein
Unterrutschen von Gegenstanden.
Oberkanten-Hohe des untersten
Fachbodens: 75 mm.

F Regalverbinder
Kippsicherungen
Abdeckleisten

L FuBleisten J

N r
Wand- Decken- FuRboden-
verankerung verankerung verankerung
Verstellbar Verstellbar
bis 45 mm bis 50 mm

Ip

Schlitzaussparung
20 x 45 mm
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Schubladenblock

® Oberflache RAL 7035 lichtgrau

* 60 kg Traglast pro Schublade bei gleichmaRiger Belastung
e Schubladen mit Vollauszug

® Schubladen jeweils mit gekanteter Griffleiste

e Schubladenblock mit Auszugssperre

® Deckboden: Inklusive hinterer Verriegelungsstange und
Aussteifungstraversen

i
©
00
o
S
=
L=
o
S
<

e Ausfiihrung mit Schloss:
Deckboden mit Schloss und mit Verschlussstange.

* Im oberen, offenen Regalbereich konnen auf Anfrage auch Fllgeltiren
eingesetzt werden (Sonderausfiihrung)

% e Abmessungen:

850 Passend fur Breite x Tiefe: 1000 x 500 mm

c Schubladen-InnenmaR: 918 x 438 mm

()

©

(o]

o]

S

|.|“3 . Schubladenblock ohne Schloss mit Schloss
Blenden- Einbau- | gt nr. EUR | Best-Nr. EUR
hohe hohe
3x100 mm
2 x 150 mm 1130 mm HK 10550 SB HK 10550 SVB
2 x200 mm

Regale bzw. Regalbauteile miissen extra bestellt werden.

Einzelschublade

: Oberfldache RAL 7035 lichtgrau
—
; 60 kg Traglast pro Schublade bei gleichméaRiger Belastung

Schubladen mit Vollauszug
Schublade mit gekanteter Griffleiste

i
' |

Inklusive erforderlichen Aussteifungstraversen

e Ausfiihrung mit Schloss:
Deckboden mit Schloss und Verschlussstange

e Abmessungen:
Passend fur Breite x Tiefe: 1000 x 500 mm

Schubladen-InnenmaR: 918 x 438 mm
y . Einzelschubladen ohne Schloss mit Schloss
Blenden- Einbau-
héhe héhe Best.-Nr. EUR | Best-Nr. EUR
100 mm 145 mm HK 01050 SE HK 01050 SVE
150 mm 195 mm HK 01550 SE HK 01550 SVE
Ir 200 mm 245 mm HK 02050 SE HK 02050 SVE

R LR L L L e T T T T T T e
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Schubladen-Sets

Stellen Sie sich Ihr individuelles Schubladen-Set zusammen.

Bestehend aus Einzelschubladen, einem Deckboden und entsprechender
Auszugssperre.

Anordnung mehrerer Sets untereinander im Regal auf Anfrage.

¢ Ausfiihrung siehe Beschreibung ,,Einzelschubladen”.

* Abmessungen:
Passend fur Breite x Tiefe: 1000 x 500 mm

Schubladen-InnenmaR: 918 x 438 mm

. Schubladen-Sets ohne Schloss mit Schloss

Blenden- Einbau-

héhe héhe Best.-Nr. EUR | Best.-Nr. EUR E
(o)

Sets mit 2 Schubladen =2
o

2 x 150 mm 345 mm HK 03050 2SE HK 03050 2SVE g_

2 x 200 mm 445 mm HK 04050 2SE HK 04050 2SVE g
=

1 x 100 mm 0

1x 150 mm 295 mm HK 02550 2SE HK 02550 2SVE q.q,

1x 150 mm ©

395 mm HK 03550 2SE HK 03550 2SVE
1x 200 mm

Sets mit 3 Schubladen

3 x 150 mm 495mm | HK 04550 3SE HK 04550 3SVE
3x 200 mm 645mm | HK 06050 3SE HK 06050 3SVE
1x150 mm 595mm | HK 05550 3SE HK 05550 3SVE
2 x 200 mm
2x150 mm 545mm | HK 05050 3SE HK 05050 3SVE
1x 200 mm

Sets mit 4 Schubladen

4150 mm 645mm | HK 06050 4SE HK 06050 4SVE
4x 200 mm 845mm | HK 08050 4SE HK 08050 4SVE
1x100 mm
1x 150 mm 695 mm | HK 06550 4SE HK 06550 4SVE
2 x 200 mm
2x150 mm 745mm | HK 07050 4SE HK 07050 4SVE
2 x 200 mm

Schubladeneinsatze
Zur Ubersichtlichen Organisation von Kleinteilen in Schubladen.

* Einsatz-Set aus Kunststoff:
Einsatzboxen aus hochschlagfestem Polystyrol, bestehend aus:

20 x Einsatzboxen, WA.456305, rot, 63 x 54 x 54 mm (HxBxT)
13 x Einsatzboxen, WA.456306, gelb, 63 x 54 x 108 mm (HxBxT)
6 x Einsatzboxen, WA.456307, blau, 63 x 108 x 108 mm (HxBxT)
7 x Einsatzboxen, WA.456308, griin, 63 x 108 x 162 mm (HxBxT)
3 x Einsatzboxen, WA.456309, grau, 63 x 108 x 216 mm (HxBxT)

* Blechmulden-Set aus Metall:
Blechmulden mit zwolf individuell verstellbaren Steckwanden
(25 mm Raster).

. Schubladeneinsatze Best.-Nr. EUR

Einsatz-Set, Kunststoff

49-teilig (Abmessungen und Farben siehe oben) WAKS 639143-49

Blechmulden-Set, verzinkt

Pass. fur

Breite x Hohe x Lange Best.-Nr. EUR
Blendenhohe &

100 mm
150 mm
200 mm

145x 70 x 438 mm
145 x 120 x 438 mm
145 x 120 x 438 mm

ZST 994206-HO
ZST 994406-HO
ZST 994606-HO
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Fliigeltiiren
* Bestehend aus 2 Fliigeltiir-Segmenten.

®  Verschlussvorrichtung mit versenktem Drehknopf-
Sicherheitschloss (inklusive 2 Schliissel).

* Die Kombination von Fligeltiren und Schubladen ist
nur auf Anfrage maoglich!

® Regale / Regalbauteile bitte extra bestellen.
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Flugeltiuren
o E|Pbau— Etfek}‘lve Lichtgrau EUR
© héhe Turhohe Best.-Nr.
oo
2 Passend fiir Breite 1000 mm
c
() 500 mm 409 mm HK 05010 VT
-g 1000 mm 909 mm HK 10010 VT
ﬁ 2000 mm 1909 mm HK 20010 VT
g 2500 mm 2409 mm HK 25010 VT
[T
Passend fiir Breite 1300 mm
500 mm 409 mm HK 05013 VT
1000 mm 909 mm HK 10013 VT
2000 mm 1909 mm HK 20013 VT
2500 mm 2409 mm HK 25013 VT

Vorbau-Rollladen
®  Schutz vor Verschmutzung und Diebstahl.

e Passend fir Akten-, Pendelhefter-, Fachboden-, GroR-
fachregale aus dem Stecksystem PKH.

® Rollladengehduse aus Stahlblech.

®  Fihrung der Lamellen mittels Flihrungsschienen
(Befesti-gung an den vorderen Regalprofilen).

®  Elektrischer Antrieb, Bedienung mittels Schlusseltaster.

® Lamellen in hellgrau, Fiihrungsschienen und Rollladen-
gehduse werden farblich den Regalprofilen angepasst.

e Weitere Abmessungen und Ausfihrungen lieferbar.
® Regale / Regalbauteile bitte extra bestellen.

Der Anschluss darf nur durch eine entsprechende Fach-
person (z. B. Elektriker) erfolgen!

Effektive Hohen:
Hohe: 2000 = 2230 eff. | Hohe: 2500 = 2730 eff. | Hohe: 3000 = 3230 eff.

Vorbau-Rollladen

Fur Best.-Nr. EUR | Best-Nr. EUR
Hohe

Pass. fiir Breite 1000 mm | Fir Breite 2 x 1000 mm
2000 mm HK 20010 RV HK 20020 RV
2500 mm HK 25010 RV HK 25020 RV
3000 mm HK 30010 RV HK 30020 RV

Pass. fiir Breite 1300 mm | Fiir Breite 2 x 1300 mm
2000 mm HK 20013 RV HK 20026 RV
2500 mm HK 25013 RV HK 25026 RV
3000 mm HK 30013 RV HK 30026 RV




Schutz fiir lhr
Lagergut:

VerschlieBbare Tiren,
elektrische Rollladen und
Schubladen schiitzen das

Lagergut vor Schmutz

und Diebstahl.

<

Auf Anfrage erhalten Sie
auch Sonderausfiihrungen
von Tiren, wie zum

Beispiel mit Plexiglas.

Die optionale
Beleuchtung sorgt fur
einen verbesserten
Einblick und fir ein

angenehmes Ambiente.
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Regalrahmen komplett, zerlegt

Pro Grundregal sind zwei Regalrahmen und pro Anbauregal ist ein
Regalrahmen erforderlich. Die Lieferung erfolgt zerlegt.

Die Auswahl des Rahmen richtet sich nach der Regalhéhe und der
bendtigten Feldlast (Feldlast = die maximale Belastung pro Regalfeld).
Die Summe der Fachlasten darf die Feldlast dabei nicht tiberschreiten.

Den passenden Rahmentypen finden Sie in der Belastungstabelle.
Hierbei ist zu beachten, ob Regaltypen mit Diagonalstreben oder mit
Aussteifungstraversen verwendet werden.

Archivregale

Verbinderblech
Sicken geben
zusatzliche Stabilitat.

Unser Regalrahmen besteht aus:

T-Hohlprofil

Pro Rahmenseite werden 2 Stlck benétigt. Die Lochstanzung im Raster von 25 mm
sorgt daflr, dass die Regalbdden in der Hohe flexibel eingesetzt werden kdnnen.

Verbinderblech

Zur Verbindung von zwei
Profilen in der Tiefe.
Die Anzahl richtet sich
nach der Héhe und der
bendtigten Feldlast.

i
©
00
)
S
c
]
°
o
2
r
[0}
@
L

| r
pa— J Ll
T-Hohlprofil FuRplatt sich N K fik
ulsplatte icherungsstift unststoffkappe
Flexible Einteilung der Lagerebenen P ) g PP
durch die Lochstanzung im Abstand Zur Lastverteilung und Es werden 2 Stiick zur Zum Schutz vor Staub
Standsicherheit. Befestigung von und Schmutz. Wird auf

von 25 mm.

Wird an das untere Ende
des Profils gesteckt.

Verbinderblech und
Profil benétigt.

das obere Ende des
Profils gesteckt.
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l:| Verzinkt l:| RAL 7035 lichtgrau
Hohe: 2000 mm Hoéhe: 2500 mm Hdhe: 3000 mm Hdhe: 2000 mm Hohe: 2500 mm Hoéhe: 3000 mm
Rahmen- . . |
tefe Best.-Nr. EUR | Best.-Nr. EUR | Best.-Nr. EUR | Best.-Nr. EUR | Best.-Nr. EUR | nicht lieferbar!  EUR
Regalrahmen Typ-A/2
335 mm HZL 20030 A/2 HZL 25030 A/2 - - | HKL 20030 A/2 HKL 25030 A/2 - -
435 mm HZL 20040 A/2 HZL 25040 A/2 - - | HKL20040 A/2 HKL 25040 A/2 - -
535 mm HZL 20050 A/2 HZL 25050 A/2 - - | HKL 20050 A/2 HKL 25050 A/2 - -
635 mm HZL 20060 A/2 HZL 25060 A/2 - - | HKL 20060 A/2 HKL 25060 A/2 - -
735 mm HZL 20070 A/2 HZL 25070 A/2 - - | HKL20070A/2 HKL 25070 A/2 - -
835 mm HZL 20080 A/2 HZL 25080 A/2 - - | HKL20080A/2 HKL 25080 A/2 - -
935 mm HZL 20090 A/2 HZL 25090 A/2 - - | HKL 20090 A/2 HKL 25090 A/2 - -
1035 mm HZL 20100 A/2 HZL 25100 A/2 - - | HKL 20100 A/2 HKL 25100 A/2 - -
Regalrahmen Typ-A/3
335mm - - | HZL25030A/3 HZL 30030 A/3 - - | HKL 25030 A/3 HKL 30030 A/3
435 mm - - | HZL 25040 A/3 HZL 30040 A/3 - - | HKL 25040 A/3 HKL 30040 A/3
535 mm - - | HZL 25050 A/3 HZL 30050 A/3 - - | HKL25050A/3 HKL 30050 A/3
635 mm - - | HZL 25060 A/3 HZL 30060 A/3 - - | HKL 25060 A/3 HKL 30060 A/3
735 mm - - | HZL 25070 A/3 HZL 30070 A/3 - - | HKL 25070 A/3 HKL 30070 A/3
835 mm - - | HZL 25080 A/3 HZL 30080 A/3 - - | HKL 25080 A/3 HKL 30080 A/3
935 mm - - | HZL 25090 A/3 HZL 30090 A/3 - - | HKL 25090 A/3 HKL 30090 A/3
1035 mm - - | HZL25100A/3 HZL 30100 A/3 - - | HKL 25100 A/3 HKL 30100 A/3
Regalrahmen Typ-A/4
335 mm - - - - | HZL30030A/4 - - - - | HKL30030 A/4
435 mm - - - - | HZL30040A/4 - - - - | HKL 30040 A/4
535 mm - - - - | HZL 30050 A/4 - - - - | HKL 30050 A/4
635 mm - - - - | HZL 30060 A/4 - - - - | HKL 30060 A/4
735 mm - -] - - | HZL 30070 A/4 - - - - | HKL 30070 A/4
835 mm - -] - - | HZL 30080 A/4 - - - - | HKL 30080 A/4
935 mm - -] - - | HZL 30090 A/4 - - - - | HKL 30090 A/4
1035 mm - - - - | HZL 30100 A/4 - - - - | HKL30100 A/4
Grundregal = 2 Rahmen, Anbauregal = 1 Rahmen
Belastungstabelle fiir Regalrahmen - Regale mit Diagonalstreben
Héhe 2000 mm Rahmentyp A/2 Rahmentyp A/2 Rahmentyp A/3
Feldlast 1600 kg 1600 kg 3000 kg
Héhe 2500 mm Rahmentyp A/2 Rahmentyp A/3 Rahmentyp A/3
Feldlast 1000 kg 2500 kg 2500 kg
Héhe 3000 mm Rahmentyp A/3 Rahmentyp A/3 Rahmentyp A/4
Feldlast 1700 kg 1700 kg 2100 kg

Belastungstabelle fiir Regalrahmen - Regale mit Aussteifungstraversen

Hohe 2000 mm Rahmentyp A/2 Rahmentyp A/2 Rahmentyp A/3
Feldlast 1200 kg 1600 kg 2100 kg
Bendtigte Traversen 2 Paar 3 Paar 3 Paar

Héhe 2500 mm Rahmentyp A/2 Rahmentyp A/3 Rahmentyp A/3
Feldlast 1000 kg 1800 kg 2100 kg
Benotigte Traversen 3 Paar 3 Paar 4 Paar

Hoéhe 3000 mm Rahmentyp A/3 Rahmentyp A/3 Rahmentyp A/4
Feldlast 1300 kg 1700 kg 2400 kg
Benotigte Traversen 3 Paar 4 Paar 5 Paar
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90 BODEN FUR FACHBODENREGALE | Stecksystem PKH

Standard-Fachbdden Fachboden mit——
Bodenbreiten Trennblechlochung
750 mm / 1000 mm / 1300 mm

Lochabstand

Omm\

Bodenkante
@ 40 mm hoch
&
()] Langs- und Querkanten in C-Form: Bodenkante
E Bodenbreiten 750 und 1000 mm 40 mm hoch
(] Bodentyp L und M
O
=] Langskanten in Kastenform:
= Bod i Langskanten in Kastenform und
= odenbreiten 750 und 1000 mm - Bodentyp S g '
o Bodenbreite 1300 mm - Bodentyp L, M und S Querkanten in C-Form
E Querkanten in C-Form Trennblechlochung tiber 700 bzw. 900 mm

Standard-Fachboden (ohne Fachbodentréger)

Breite 750 mm Breite 1000 mm Breite 1300 mm
[0 Verzinke | [ RAL7035 [0 Verzinke | [ RAL7035 [ Verzinke | [ RAL7033
Boden- Fach- ichtgrau Fach- ichtgrau Fach- ichtgrau
tiefe last Best.-Nr. EUR | Best-Nr EUR last Best.-Nr. EUR | Best-Nr. EUR last Best.-Nr. EUR | Best.-Nr. EUR
Bl bis 190 kg Fachlast
300 mm 150kg | Z07530L K 07530 L 150 kg | Z10030L K 10030 L 175kg | Z13030L K 13030 L
400 mm 145 kg 207540 L K 07540 L 145 kg | Z10040L K 10040 L 180 kg | Z13040L K 13040 L
500 mm 140 kg 207550 L K 07550 L 140 kg | Z 10050 L K 10050 L 185 kg | Z13050L K 13050 L
600 mm 140 kg | 207560 L K 07560 L 140 kg | Z 10060 L K 10060 L 190 kg | Z13060 L K 13060 L
700 mm 135 kg 207570 L K 07570 L 135kg | Z10070L K 10070 L 190 kg | Z13070L K 13070 L
800 mm 130 kg 207580 L K 07580 L 130 kg | 210080 L K 10080 L 190 kg | 213080 L K 13080 L
900 mm - - - - - - - - - - | 190kg | Z13090L K 13090 L
1000 mm - - - - - - - - |- - | 180kg | Z13100L K13100 L
m bis 240 kg Fachlast
300 mm 220 kg 207530 M K 07530 M 220kg | Z10030 M K 10030 M 200kg | Z13030 M K13030 M
400 mm 225 kg 207540 M K 07540 M 225kg | Z10040 M K 10040 M 215kg | 213040 M K 13040 M
500 mm 230 kg 207550 M K 07550 M 230kg | Z10050 M K 10050 M 230kg | Z13050 M K 13050 M
600 mm 240kg | 207560 M K 07560 M 240 kg | Z10060 M K 10060 M 240kg | Z13060 M K 13060 M
700 mm 230 kg 207570 M K 07570 M 230kg | 210070 M K'10070 M 240kg | 213070 M K13070 M
800 mm 230 kg 207580 M K 07580 M 230kg | 210080 M K 10080 M 240kg | Z13080 M K 13080 M
900 mm - - - - - | 215kg | 210090 M K 10090 M 240kg | Z13090 M K 13090 M
1000 mm - - - - - | 200kg | 210100 M K10100 M 230kg | 213100 M K13100 M
ﬁ bis 330 kg Fachlast
300 mm 300 kg 207530 S K 07530 S 300kg | 210030S K 10030 S 300kg | 213030S K13030 S
400 mm 300 kg 207540 S K 07540 S 315kg | Z210040S K 10040 S 315kg | Z213040S K 13040 S
500 mm 300kg | 207550 K 07550 S 330kg | Z10050S K 10050 S 330kg | Z13050S K 13050 S
600 mm 300kg | Z07560S K 07560 S 330kg | Z10060 S K 10060 S 330kg | Z13060S K 13060 S
700 mm 300 kg 207570 S K 07570 S 330kg | Z10070S K 10070 S 330kg | 213070S K 13070 S
800 mm 300 kg 207580 S K 07580 S 330kg | Z10080S K 10080 S 330kg | Z13080S K 13080 S
900 mm - - - - - | 315kg | 210090 S K 10090 S 315kg | 213090 S K 13090 S
1000 mm - - - - - | 300kg | Z10100S K 10100 S 300kg | Z213100S K 13100 S

Fachboden mit Trennblechlochung (ohne Fachbodentrager) Passend fiir Trennbleche, siehe Seite 81.

Breite 1000 mm Breite 1300 mm

. Verzinkt | [ | RAL7035 lichtgrau . Verzinkt | [ | RAL7035 lichtgrau
Bodentiefe Fachlast Best.-Nr. EUR | Best.-Nr. EUR Fachlast Best.-Nr. EUR | Best.-Nr. EUR
m bis 200 kg Fachlast
300 mm 210030 M/7 K 10030 M/7 Z 13030 M/9 K 13030 M/9
400 mm 710040 M/7 K 10040 M/7 713040 M/9 K 13040 M/9
500 mm 200 kg 210050 M/7 K 10050 M/7 200 kg Z 13050 M/9 K 13050 M/9
600 mm 210060 M/7 K 10060 M/7 Z 13060 M/9 K 13060 M/9
800 mm 710080 M/7 K 10080 M/7 713080 M/9 K 13080 M/9
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Diagonalstrebe
Einseitige Nutzung

Zur Aussteifung von einseitig nutzbaren Fachbodenregalen
Stecksystem PKH(2000 bis 3000 mm Hohe). Inklusive Spannschloss.

Grundregal = 2 Diagonalstreben (Kreuz)
Anbauregal = 1 Diagonalstrebe e
- : - 3
Passend fur Verzinkt EUR Lichtgrau EUR ~
Regalbreite Best.-Nr. nicht lieferbar! ?
750 mm 72521435 - -
1000 mm 72521905 - -
1300 mm 2522055 - -
-
)
(e}
=2
(=2
]
[«
. o
Ausstelfungstraversen 2
. . (]
Beidseitige Nutzung @
Zur Aussteifung von beidseitig nutzbaren Fachbodenregalen Steck- (0]
system PKH. Sie dienen zeitgleich zur Fachbodenauflage.
Die bendtigte Anzahl pro Regal ist abhdngig von der Regalhéhe und von
der Belastung pro Boden (siehe rechts).
Passend fir Verzinkt Lichtgrau BodentypL  BodentypM  Bodentyp S
) EUR EUR .
Regalbreite Best.-Nr. Best.-Nr. Héhe Anzahl Anzahl Anzahl
250 mm 753407 K 53407 2000 mm 4 St?ck 6 Stl?ck 6 St?ck
1000 mm 753410 K 53410 2500 mm SStvack GStlfck SStL[ck
1300 mm 753413 K 53413 3000 mm 6 Stiick 8 Stiick 10 Stuck
Fachbodentrager
Ein- und beidseitige Nutzung
Fachbodentrager fir die Fachbodenauflage.
Es werden 4 Stiick pro Boden bendtigt.
. Verzinkt Lichtgrau
Passend fiir Best.-Nr. EUR nicht lieferbar! EUR
Alle Fachboden Z 510040 - -
T-Unterziige fiir Fachboden
Ein- und beidseitige Nutzung
Flr eine Erhéhung der Fachlast bis max. 50 kg pro Boden.
Geeignet fir Boden Typ L oder M.
Fur Best-Nr. * EUR Fur Best.-Nr. ** EUR
Tiefe o Breite o
300 mm Z 46030
400 mm 7246040
500 mm Z 46050
600 mm Z 46060 1000 mm | Z 46100
700 mm 746070 1300 mm | Z46130 R ) o
200 mm 7 46080 N F?r T!.efemjlchtung— passend f?r Fachb?den m!t C-Form
900 mm 7 46090 Fir Langsrichtung - passend fir Fachboden mit Kastenform
1000 mm 246100
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