
KLEIDER- UND HÄNGEWARE-REGALE
Lösungen für hängende und liegende Lagerung von Kleidern und Textilien vom Einzelregal bis zur Mehrgeschossanlage

PKE / PKE BASIC
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Durch unsere langjährige Erfahrung wissen 
wir, worauf es unseren Kunden in Ihren 
unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen 
ankommt.
Im Rahmen unserer aktiven Marktorientierung 
haben wir ein umfassendes Sortiment an 
Regalen konzipiert, das Ihren Einsatzbereichen 
und Umgebungsbedingungen entspricht und 
die Weiterentwicklung und Dynamik Ihrer Firma 
unterstützt.

In diesem Katalog finden Sie das komplette 
Angebot an Regalen für die Lagerung von 
großvolumigen und mittelschweren Waren. 
Das Produkt soll sich für zahlreiche 
Anwendungen eignen und sich je nach Bedarf 
ausbauen lassen!

Die Regale PKE / PKE BASIC lassen sich 
Perfekt an Ihre verschiedenen Bedürfnisse und 
an all Ihre beruflichen Aktivitäten anpassen. 

Wir laden Sie ein, diese mit all unserer 
industriellen Leidenschaft in Frankreich 
entworfenen und gefertigten Lösungen zu 
entdecken. 

Viel Vergnügen beim Lesen und Entdecken! 

www.PundK-Lagertechnik.de
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In Europa hergestellt.

46

Leicht zu montierende Regale für 
eine schnelle Installation.

Erklärung 
der Piktogramme

DéPART

Entspricht den euro-
päischen Normen.

24 Stunden-Versand, 
wir beraten Sie gerne.

NF
EN

Das Regal ist ausschließlich für 
die manuelle Lagerung konzipiert.

www.PundK-Lagertechnik.de
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PKE
Dieses Regal ist eine Lösung, die sich besonders für die manuelle 
Lagerung von großvolumigen Produkten von bis zu 1500  kg pro 
Ebene eignet. Die umfangreiche Palette an Traversen, Auflagen u nd 
Zubehörteilen macht es äußerst vielseitig einsetzbar, so dass es sich 
perfekt an verschiedenste Nutzungen und Umgebungen anpassen 
lässt.

Die mögliche Belastung des Regals PKE richtet sich nach der 
Anzahl der Ebenen pro Feld, nach dem Querschnitt der Traverse 
und nach der verwendeten Auflagenart. 

Die robuste und raffinierte Konstruktion ermöglicht mit seinen 
technischen Merkmalen auch die Planung von mehrgeschossigen 
Großanlagen wie zum Beispiel Lagerbühnen, Bedienungsgänge oder 
auch Pickinganlagen auf mehreren Ebenen. 

www.PundK-Lagertechnik.de
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Präsentation
Die K l e i d e r - Lösung mit PKE bietet 
den Vorteil einer umfangreichen 
Größenauswahl: Rahmen von bis zu 8,00 m 
Höhe, Traverse bis zu 2,25 Meter Länge, eine 
Traglast von 50 bis zu 212  kg pro 
Kleiderstange und 4500 kg pro Feld.

Mit diesen technischen Möglichkeiten ist die 
Planung von Layouts vom Standardbedarf 
bis hin zu Spezialkonstruktionen machbar.

www.PundK-Lagertechnik.de
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PKE BASIC
Ergänzend zum System PKE wurde zusätzlich die Variante 
PKE BASIC entwickelt, um den Anforderungen der Lagerung 
großvolumiger Produkte mit geringerer Last (bis zu 200  kg pro 
Ebene und bis zu 2500 kg pro Feld) auf Höhen von bis zu 3 Metern 
gerecht zu werden.

Dank unserer Entwicklungsarbeit konnten wir diese Ausführung 
auf einer leichteren Rahmenkonstruktion aufbauen. Wir 
können tatsächlich ein Produkt bieten, das leichter ist – für den 
Transport, für die Handhabung und für die Installation. Ein Beweis 
dafür ist die um 20% bis 33% kürzere Montagezeit im Vergleich zu 
dem PKE-Stützrahmen .

Mit einer an die häufigsten Anforderungen angepassten 
Tragfähigkeit ist die Lösung PKE BASIC tatsächlich die 
wirtschaftlichste Lösung für die Lagerung in Weitspannregalen, 
die sich an so vielfältige Anforderungen wie die Aufbewahrung 
von Reifen oder Kleidung anpassen lässt.

NF
EN
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Präsentation
Die Variante PKE BASIC bietet mit Rahmen 
von bis zu 3  Metern Höhe und Traversen 
von bis zu 2  Metern eine Größenauswahl 
für die gewöhnlichsten Anforderungen.

Diese Kleiderregalausführung kann mit 
seinen angepassten technischen Merkmalen 
wie beispielsweise der reduzierten 
Stützenstärke von 1,2  mm und der 
optimierten Rahmenverstrebung viele  
leichte Kleiderlager-Anforderungen erfüllen. 

810
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■ 2 Stützen mit zylinderförmigem Profil, Querschnitt 50 x 50 mm.
■ 	�Doppellochraster an der Vorderseite alle 50 mm zur gleichmäßigen 

Befestigung der Traversen, die so ab der jeweiligen Stütze Start-/
Folgefelder bilden.

■ 	�Verzinkte Traversen und Diagonalverbände im C-Profil 25 x 15 mm 
ermöglichen eine gute Lastverteilung auf dem Boden.

■ 	�Fußplatten aus verzinktem Stahlblech (Daten auf der nächsten Seite).

RAHMEN

Rahmen
Aufbau der Lagersysteme: 
-	 Rahmen zur Montage vor Ort oder ab Werk 

zusammengebaut,
-	 Metallfußplatten für Bodenbefestigung,
-	� Traversen mit am Rand verschweißten 3-Punkt-

Konnektoren (2 identische Traversen/Ebene),
-	 Spanplattenauflagen, Metallauflagen, 

Drahtauflagen

PKE 
Konstruktion
n 

RAHMEN
Bestehend aus 2 Stützen mit Fußplatten, 
Traversen und Diagonalen. 

Zwei verfügbare Ausführungen: 
- PKE
- PKE BASIC

Ausführung der Rahmen
PKE Rahmen:
- Pulverbeschichtete Ausführung 
(Anthrazitgrau RAL 7024) Standard-Lackierung
Andere RAL-Farben verfügbar, siehe Seite 38

Rahmen PKE BASIC:
- Nur verzinkte Ausführung

17
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a Nutzlänge = Länge der Traverse.

b

c

Länge Außenmaß Stütze:
Für das Grundelement: Länge der Traverse + 100 mm
Für das Anbauelement: Länge der Traverse + 50 mm

Länge Außenmaß Fußplatte:
Für das Grundelement: Länge der Traverse + 160 mm
Für das Anbauelement: Länge der Traverse + 50 mm



■	 Stützenstärke 1,5 mm.
■	� Höhe 1750 mm bis 4500 mm in 

Abständen alle 250 mm.
■ Tiefe 400 mm bis 1200 mm.
■	� Maximal zulässige Traglast pro Rahmen: 

4500 kg je nach Konfiguration*.

PKE RAHMEN
■	 Stützenstärke 1,2 mm. 
■	� Höhe 1750 mm bis 3000 mm in 

Abständen alle 250 mm.
■ Tiefe 400 mm bis 1200 mm.
■	� Maximal zulässige Traglast pro Rahmen: 

2500 kg je nach Konfiguration*.

PKE BASIC RAHMEN

* Maximale Lasten der Gebrauchstauglichkeit gleichmäßig aufgeteilt je Rahmen unter Berücksichtigung einer Durchbiegung von 1/200 gemäß der europäischen 
Empfehlungen FEM  10.2.06.

Abb. Befestigung der Tra-
versen in den Stützen

■	� Sorgen für die Lastverteilung am Boden und ermöglichen 
eine Verankerung des Regals am Boden 
(optional erhältlicher Befestigungssatz).

■ 	�Fußplatten aus verzinktem Stahlblech 110 x 60 x 3 mm,
für die Befestigung am Boden .

RAHMEN

1114
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Passen das Regal-Layout optimal an die aufzunehmenden Lasten und an 
die zu lagernden Produkte an. 

Verschiedene Profilarten der Traversen (weitere Informationen auf der 
folgenden Seite): 
■ Kasten
■ Falztraverse
■ Falztraverse gelocht
■ Kleiderstange
■    Z-Profil

TRAVERSEN

17

PKE 
Konstruktion 

TRAVERSEN
Breite Produktpalette an Traversen 
verschiedener Querschnitte und Längen:
-	 �Anpassung der Last pro Ebene je nach den 

verschiedenen Nutzungen der Regale,
-	 �Konfiguration der Lösungen für eine optimale 

Nutzung des Aufstellorts.

Die Traversen sind zur Erhöhung der Sicherheit 
und für eine einwandfreie Steifigkeit an 
3 Punkten in den Rahmen eingehängt 
(Sicherungsstifte für eine zusätzliche 
Blockierung der Traverse und zur Sicherung 
gegen versehentliches Aushängen optional 
erhältlich).

Ausführung der Traversen
Traversen:
-  Standardlackierung (lichtgrau RAL 7035)

Andere RAL-Farben sind erhältlich, siehe 
Seite 20

www.PundK-Lagertechnik.de 
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Abb. Einhängung der Traverse 
in die Rahmenlochungen.

Abb. Zusammensetzung einer Ebene 
mit 2 Traversen und einer Auflage 
(Stabilisierungstraversen je nach 
Konfiguration optional oder obligatorisch, 
siehe folgende Seite).

1316

■	� Verwendung wird für alle Arten der 
Lagerung empfohlen.

■ 	�Verhindert das Aushängen der 
Traversen beim Produkthandling.

SICHERUNGSSTIFT



TRAVERSEN

Maximale Tragfähigkeit gleichmäßig verteilt und nach 
F.E.M.-Empfehlungen berechnet. 10.02.06 (Die Lasten 
sind, unabhängig von der verwendeten Auflage, pro 
Traversenpaar angegeben. Die Lasten dürfen diese 
maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten). Die genannten 
Lasten variieren je nach Einsatzbedingungen – wir beraten 
Sie gerne. 
Länge der Traversen = Nutzlänge zwischen den Rahmen. 
Mindestens zwei Lagerebenen pro Feld vorsehen. Stifte nicht 
enthalten.  

**Einsatz von Stabilisierungstraversen obligatorisch (siehe 
Tabelle S. 21): 
- Für Traversen ab einer Länge von 2500 mm
- - Bei Falztraversen und einer Nutzung von ab 800 mm 

Tiefe und bei rechteckigen Traversen bei einer Nutzung 
ab 1000 mm Tiefe.

- - Für Falztraversen 45 x 36 mit einer Länge von 1500, 1800 
und 2000 mm.

■ T raversenprofile in Sonderausführung für den Einbau von 
Auflagen für liegenden Ware / Kartons.

■ Kompatibel mit allen Auflagenarten (siehe Seite 20).
■  Traversenquerschnitte: 45 x 36 x 1 mm, 65 x 36 x 1,2 mm und 

85 x 36 x 1,5 mm.

FALZ-TRAVERSEN

Auflast pro Traversenpaar*

Länge 45 x 36 x 1 mm 65 x 36 x 1,2 mm 85 x 36 x 1,5 mm

1000 mm 630 kg 1100 kg 1500 kg

1250 mm 533 kg 914 kg 1500 kg

1500 mm 465 kg** 792 kg 1500 kg

1800 mm 384 kg** 683 kg 1500 kg

2000 mm 324 kg** 633 kg 1409 kg

2250 mm - 565 kg 1146 kg

2500 mm - 470 kg** 948 kg**

2700 mm - - 832 kg**

3000 mm - - 689 kg**

■ Wie die Falz-Traverse, jedoch mit ober- und 
unterseitiger Lochung, damit in 50-mm-Schritten 
Zubehör eingesetzt werden kann. 

■ Kompatibel mit allen Auflagenarten (siehe Seite 20).
■ T raversenquerschnitte: 65 x 36 x 1,2 mm.

GELOCHTE FALZTRAVERSE

Auflast pro gelochtes Traversenpaar*

Länge 65 x 36 x 1,2 mm

1000 mm 880 kg

1250 mm 731 kg

1500 mm 633 kg

1800 mm 546 kg

2000 mm 506 kg

2250 mm 452 kg

2500 mm 376 kg**

14

KLEIDERSTANGEN-TRAVERSE
■ Das ovale Profil ist speziell auf die hängende Lagerung von

Textilien und weitere Produkte abgestimmt. 
■ T raversenquerschnitte: 40 x 20 x 2 mm.

Belastung pro Traversenpaar*

Länge 40 x 20 x 2 mm

1000 mm 424 kg

1250 mm 326 kg

1500 mm 226 kg

1800 mm 156 kg

2000 mm 126 kg

2250 mm 100 kg

■

■

Auf Anfrage ist eine mittige
Anordnung eines Kleiderstange-Profil möglich 
im Stützrahmen (RECHTECKPROFIL !).  Dieses 
Zubehör besteht aus 2 speziellen Laschen, 
die an den Rahmen zu verschrauben sind, sowie 
aus einem rechteckigen Kleiderstange-Profil.

SONDEROPTION:  MITTIG



BÖDEN
Im Angebot sind mehrere Bödenvarianten, um 
verschiedenen Nutzungen gerecht zu werden: 
- Spanplatte 19 mm 
- Melaminierte Holzplatte weiß 19 mm
- Stahlblechpaneele verzinkt
- Drahtgitterauflage
- Optionen auf Anfrage

PKE 
Konstruktion 

aus Spanplatte, roh Stärke 19 mm, 
für die Lagerung aller gängigen 
Produktarten geeignet.

HOLZBODEN NATUR

beidseitig weiß melaminharz-
beschichtete Spanplatte für 
zusätzlichen Komfort und zur 
leichteren Reinigung. 

HOLZBODEN WEIß BESCHICHTET

Verzinkte Auflagen mit einer Stärke 
von 0,5 mm. Die gesamten 
Auflagenebenen bestehen aus 
Modulen und werden in die 
Traversen mit „Z“- oder Falzprofil 
eingesetzt. 
 Ideal, wenn Span- oder 
Melaminplatten nicht mit der 
Anlage kompatibel ist. 

STAHLBODEN AUS PANEELEN

Andere Auflagen sind für spezifischere 
Nutzungen erhältlich wie z.B. die Lagerung 
an mit SPRINKLER-Brandschutzanlagen 
ausgerüsteten Orten (siehe Seite 27).

Angaben zur Tragfähigkeit* pro Auflage auf 
Anfrage.

*Die Lasten dürfen die maximale Tragfähigkeit pro 
Traversenpaar nicht übersteigen.

15 www.PundK-Lagertechnik.de



Jedes Jahr werden über 2 Millionen Sprinklerköpfe in Lagerhäusern, Lagerräumen usw. 
installiert. Die Anpassung an die geltenden Vorschriften erfordert das ungehinderte Ablaufen 
des Sprinklerwassers am Lagerort durch eine Mindestöffnung der Lagerflächen von 50 %.

ERFORDERLICHE MINDESTANZAHL AN STABI-TIEFENAUFLAGEN JE NACH TRAVERSENLÄNGE UND RAHMENTIEFE

Rahmentiefe
Länge der Traversen

1000 mm 1250 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm 2250 mm 2500 mm 2700 mm 3000 mm 3250 mm

400 mm 0 0 0* 0* 0* 0* 2 2 2 2

500 mm 0 0 0* 0* 0* 0* 2 2 2 2

600 mm 0 0 0* 0* 0* 0* 2 2 2 2

700 mm 0 0 0* 0* 0* 0* 2 2 2 2

800 mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

900 mm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1000 mm 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

1100 mm 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

1200 mm 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Die empfohlene Anzahl der Tiefenauflagenkann je nach den Benutzungsbedingungen unterschiedlich sein: Wir beraten Sie gerne. *Außer für das Stufenprofil 45 x 36 mm 
und/oder für den verzinkten Fachboden sind 2 Tiefenauflagen vorzusehen.

Werden in die Aussparungen der Falztraverse geschoben, um die Lasten zu verteilen und um einer Verformung der Traversen 
entgegenzuwirken. Sie sind bei bestimmten Konfigurationen verpflichtend und geeignet, um eine bessere Verteilung der Lasten 
pro Ebene zu erzielen.

STABI-TIEFENAUFLAGEN

GITTERBÖDEN

16
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Drahtauflage mit Ø 5 mm, erfüllt die 
Vorgaben für Sprinkleranlagen in 
Lagerhallen. 
Perfekt geeignet für die Lagerung 
von Kartons, Behälter und anderer 
Produkte. 
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Montage in 
5 Schritten

Montage der oberen Ebenen.

Montage der Böden und 
Zubehörteile (je nach 
Konfiguration).

1
Rahmenmontage mit Traversen, 
Diagonalverbänden und 
Fußplatten.

2
Anordnung der ersten 
Ebene maximal 900 mm 
über dem Boden.

Einbringung der 
Sicherungsstifte.

3

5

4

Eine einfache Montage 
für einen raschen und 

effizienten Einsatz!
www.PundK-Lagertechnik.de
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AUSSTATTUNG 
Individuell an die jeweiligen 
Einsatzbedingungen anpassbar
Um den Weitspannregalen PKE/PKE-BASIC in 
puncto Funktionalität, Ergonomie und Vielseitigkeit 
den letzten Schliff zu geben, lassen sie sich mit 
äußerst nützlicher Ausstattung und Zubehör ergänzen. 

www.PundK-Lagertechnik.de
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VERTIKALE BLECHTRENNWÄNDE

■ 	�Die Trennwände sind nur mit den
gelochten Stufentraversen kompatibel
(raffinierter Halt durch Hülsenstifte
in der Trennwand, die zwischen zwei
Traversenebenen eingeschoben
werden).

■	� Empfohlen zum Trennen und
leichten Kennzeichnen verschiedener
abgepackter Produkte oder von
Schüttgut. Sie können je nach Bedarf
angebracht oder verschoben werden.

■ 	�Verfügbar in den Höhen 400, 500, 600
und 800  mm und in den Tiefen 600,
800, 1000 und 1200 mm.

a VERTIKALE GITTERTRENNWÄNDE

■ 	�Die Trennwände sind nur mit
den gelochten Stufentraversen
kompatibel (sie werden zwischen zwei
Traversenebenen eingeschoben).

■	� Empfohlen zum Trennen und 
Kennzeichnen von abgepackten 
Produkten oder von Produkten, die 
länger sind als die Rahmentiefe (lange 
Kartons, Rohre, Teile…). Lassen sich frei 
nach Bedarf ein- bzw. umsetzen.

■ 	�Für eine optimale Trennung ist eine
Trennwand vorne an der Traverse und
eine hinter dem Regal vorzusehen.

■ 	�Verfügbar in den Höhen 400, 500, 600
und 800 mm.

B

b

a

Facheinteilungen für liegende Ware

Ideal für die Konfiguration der Regale PKE / PKE BASIC, um verschiedene Artikel auf der gleichen Ebene/im gleichen Feld lagern 
zu können. Die senkrechten/waagerechten Trennwände ermöglichen z.B. eine einfache Kennzeichnung von Türen, Fenstern, Tafeln... 

www.PundK-Lagertechnik.de
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Lieferung

*Nur in verzinkter Ausführung verfügbar.

Wir bieten Ihnen im Rahmen unseres umfassenden 
Engagements einen effizienten Lieferservice.

Unsere Transport- und Logistikabteilungen 
bemühen sich Tag für Tag, eine Ihren Anforderungen 
entsprechende Lieferfrist zu gewährleisten.

VISUELLE Identität
Die Farbtafel unten zeigt die für PKE verfügbaren 
verschiedenen RAL-Farben.

Zögern Sie nicht, uns bei speziellen Anfragen zu 
kontaktieren!

Maßgeschneidert
Die in diesem Katalog gezeigten Lösungen spiegeln 
einige Anwendungsbeispiel wieder. Mit unserem 
Planungsteam können wir die Konfiguration entwerfen, 
die genau den Anforderungen des jeweiligen Anwenders 
entspricht.

Wir wissen, dass Sonderfälle immer häufiger vorkommen! 
Produktmanagement, F&E und das Planungsbüro 
arbeiten zusammen, um individuelle Sonderausführungen 
umzusetzen.

Abgesehen von technischen Auflagen und 
räumlichen Beschränkungen sind Ihrem Projekt keine 
Grenzen gesetzt... Nehmen wir uns gemeinsam Zeit, Ihr Projekt 
zu entwerfen!

Sicherheit 
und Komfort
Die Regale PKE / PKE BASIC werden nach den 
Empfehlungen FEM  10.2.06 gefertigt, um Ihnen die 
volle Sicherheit sowie eine ausgezeichnete Qualität zu 
gewährleisten.

Die Tests und Berechnungsmethoden werden von der Prüfstelle 
DEKRA zertifiziert. Die Normen und Richtlinien erlauben 
die Beurteilung der Produktherstellung entsprechend 
festgelegter Planungs- und Widerstandskriterien.

Herstellung
Robustheit, Sicherheit und Ästhetik sind die drei Säulen 
unserer Qualitätsbemühungen. Alle unsere Produkte werden 
vollständig in seit über 50  Jahren in europäischen Standorten 
entworfen und gefertigt. 

RAL 1028 RAL 3000

RAL 9005 RAL 9006

RAL 5018RAL 5015 RAL 6011

RAL 7024

RAL 9010 

Standardausführung PKE

RAL 1013

RAL 7035

RAL 7035

RAL 5010

RAL 2004

RAL 7024 RAL 7035 

Standardausführung PKE Basic

VERZINKT*

STÜTZEN

STÜTZEN

TRAVERSEN

TRAVERSEN






